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小家電設備之防護安全裝置研發 

---附伸縮出水管的安全熱水瓶改良--- 

新型專利 M283971號 

陳連輝  潘宏一  徐玉堂  劉玉文  

嘉南藥理科技大學職業安全衛生系 

壹、前   言 

本創作係為一種附伸縮出水管的安全熱水瓶改良，尤指一種具有可繞性及可伸縮之出水

管固設於熱水瓶之出水裝置之結構設計者。 

貳、研究目的 

本創作係為一種附伸縮出水管之安全熱水瓶改良，該安全熱水瓶主要包含有，本體，其

設有可供飲用水容置之裝水區及可將裝水區之飲用水導引出本體之出水管路，並於本體內側

設有可對裝水區加熱之加熱裝置;開關裝置，其係固設於本體外側之適當處;該伸縮管，其係

與開關裝置具有連動關係並與出水管路連接，且該伸縮管係由複數個具有可繞性之管體環環

相扣卡摯所組成，該管體之一端向外凸設有凸環部，且於管體之另一端向內凸設有卡摯環，

並於伸縮管之外側適當處凸設有柄體，可供使用者握持柄體以調整伸縮管之長短;藉由伸縮管

具有可繞性及可伸縮性，可使伸縮管伸入容器中，可避免熱水溢出或濺出於容器外而燙傷使

用者;再者，藉由連鎖裝置與開關裝置、伸縮管連接，於伸縮管為收縮狀態時，無法使開關裝

置作動，可避免使用者誤觸開關裝置使熱水流出而燙傷使用者。 

有鑑於此，本創作係針對習用熱水瓶之缺失加以研發改進， 經長期時間研究後係創作出

可符使用者需求之安全熱水瓶。 

爰是，本創作之主要目的即在於，藉由伸縮管具有可繞性及可伸縮性之特性，可使伸縮管直

接伸入容器中，可避免熱水溢出或濺出於容器外而燙傷使用者;再者，藉由連鎖裝置與開關裝

置、伸縮管連接，於伸縮管為收縮狀態時，無法使開關裝置作動，可避免使用者誤觸開關裝

置使熱水流出而燙傷使用者。 
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參、研究方法 

 (一)本案代表第六圖 

(二)本案代表圖之元件代表符號簡單說明: 

(1)圖式之簡單說明 

第一圖  係習用熱水瓶之使用狀態一 

第二圖  係習用熱水瓶之使用狀態二 

第三圖  係習用熱水瓶之使用狀態三 

第四圖  係習用熱水瓶之使用狀態四 

第五圖  係安全熱水瓶之立體外觀示意圖 

第六圖  係安全熱水瓶之裝置方塊圖 

第七圖  係安全熱水瓶之部分剖視示意圖 

第八圖  係安全熱水瓶之伸縮管使用狀態一 

第九圖  係安全熱水瓶之伸縮管使用狀態二 

第十圖  係安全熱水瓶之使用狀態一 

第十一圖  係安全熱水瓶之使用狀態二 

(2)本創作圖號之簡單說明 

1            本體            11           裝水區 

12           出水管路        13           加熱裝置 

2            開關裝置        3            伸縮管 

A           安全熱水瓶  ， 

  隨著時代之進步、科技之發達，現行市面上到處皆可看到有商家在販賣一種可供人們

隨時飲用到熱水之熱水瓶，該熱水瓶主要結構具有本體、開關裝置及出水管;該本體具有可供

飲用水容置之裝水區及可對裝水區加熱之加熱裝置。 

習用熱水瓶具有以下所述之缺失，其敘述如下: 

1.習用熱水瓶一般置於桌面或物體之平面上，使習用熱水瓶之位置低於使用者之正常視
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線，於使用者驅動熱水瓶之開關裝置欲取得所需之飲水時，因熱水瓶所在之位置較低，使用

者以正常視線看不到熱水瓶之出水管，無法將杯子置於出水管之正下方，致熱水瓶所流出之

熱水未能進入容器中，並濺出燙傷使用者。(如第一、二圖所示) 

2.習用熱水瓶之出水管與桌面或物體之平面具一定高度，致使用者將杯子置於桌面或物

體之平面承接熱水時，容易使熱水濺出於杯子外，而造成使用者受到濺出之熱水燙傷。(如第

二圖所示) 

3.使用者有時會使用容量較大之瓶子或大杯子承接熱水瓶所流出之熱水，但該瓶子或杯

子之外型長度較長，或瓶子之瓶口較小，其長度會超過熱水瓶之出水管與桌面間之長度，致

使用者須將瓶子或杯子傾斜，並以瓶口對著熱水瓶之出水管承接熱水，此時熱水容易從瓶子

或杯子溢出或從瓶口流出瓶身外，致使用者遭到熱水燙傷。(如第三圖所示) 

4.習用熱水瓶於開關裝置未設計有保全功能，即於出水管下方未置放容器時，使用者誤

觸開關裝置使熱水自出水管流出，致使用者遭到熱水燙傷。(如第四圖所示) 

    肆、結果與討論 

本創作係為一種附伸縮出水管之安全熱水瓶改良，該安全熱水瓶主要包含有，本體，其

設有可供飲用水容置之裝水區及可將裝水區之飲用水導引出本體之出水管路，並於本體內側

設有可對裝水區加熱之加熱裝置;開關裝置，其係固設於本體外側之適當處;該伸縮管，其係

與開關裝置具有連動關係並與出水管路連接，且該伸縮管係由複數個具有可繞性之管體環環

相扣卡摯所組成，該管體之一端向外凸設有凸環部，且於管體之另一端向內凸設有卡摯環，

並於伸縮管之外側適當處凸設有柄體，可供使用者握持柄體以調整伸縮管之長短。 

首先，請參閱第五圖至第七圖所示，係為安全熱水瓶 A 之立體外觀示意圖、裝置方塊圖

及部分剖視示意圖；該安全熱水瓶 A主要包含有本體 1、開關裝置 2及伸縮管 3，其中， 

該本體 1設有可供飲用水容置之裝水區 11及可將裝水區 11之飲用水導引出本體 1之出

水管路 12，並於本體 1內側設有可對裝水區 11加熱之加熱裝置 13； 

該開關裝置 2係固設於本體 1外側之適當處，可供使用者驅動開關裝置 2使安全熱水瓶

A流出熱水； 
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該伸縮管 3係與開關裝置 2具有連動關係並與出水管路連接，且該伸縮管 3係由複數個

具有可繞性之管體 31環環相扣卡摯所組成，該管體 31之一端向外凸設有凸環部 32，且於管

體 31之另一端向內凸設有卡摯環 33，並於伸縮管 3之外側適當處凸設有柄體 34，可供使用

者握持柄體 34以調整伸縮管 3之長短；如是，藉由上述之結構建構成安全熱水瓶Ａ。 

請參閱第八、九圖所示，係為安全熱水瓶Ａ之伸縮管使用狀態一、二；於實施時，使用

者欲取得安全熱水瓶Ａ內所承裝之飲用水，須先行握持伸縮管 3之柄體 34，將伸縮管 3拉長

至適當長度，使伸縮管 3與杯子或其它容器相對應，於伸縮管 3呈拉長狀態之同時，藉由伸

縮管 3與開關裝置 2之間具有連動關係，使開關裝置 2呈可為使用狀態；反之，伸縮管 3呈

收縮狀態時，則開關裝置 2無法使用，即無法使安全熱水瓶Ａ出水；  

續請參閱第十、十一圖所示，係為安全熱水瓶Ａ之使用狀態一、二；於使用者使用開關

裝置 2，使裝水區 11所承裝之飲用水藉由出水管路 3導引至伸縮管 4，飲用水即可由伸縮管

4 流向杯子或其它容器中；該安全熱水瓶Ａ之伸縮管 3 具有可繞性，於杯子或其它容器之容

量較大時，可將伸縮管 3拉長並彎折至適當角度，使伸縮管 3可與杯子或其它容器相對應，

使安全熱水瓶Ａ之飲用水由伸縮管 3流向杯子或其它容器中。 

綜合上述，我們可以知道安全熱水瓶Ａ具有以下之優點，分別敘述如下﹕ 

1.於安全熱水瓶Ａ所放置之位置係低於使用者之正常視線時，使用者可將伸縮管 4 拉長

至適當位置，使伸縮管 4 可與杯子或其它容器對應，而使安全熱水瓶Ａ之熱水可準確地流向

杯子或其它容器中，以避免熱水濺出燙傷使用者。 

2.安全熱水瓶Ａ之伸縮管 4 係具有伸縮功能，於使用者將杯子或其它容器置於桌面或物

體之平面承接熱水時，可將伸縮管 4拉長使伸縮管 4與杯子或其它容器之間的距離縮短，而

不容易使熱水濺出於杯子外，而造成使用者受到濺出之熱水燙傷。 

3.於使用者使用容量較大之瓶子或大杯子承接安全熱水瓶Ａ所流出之熱水時，可藉由伸

縮管 4具有可繞性之特性，將伸縮管 4拉長並彎折，使伸縮管 4可伸入瓶子或大杯子中，不

會受到安全熱水瓶Ａ所放置位置之限制，並可讓使用者直接看到瓶子或大杯子承接熱水之高

度，不容易造成熱水溢出而致使用者遭到熱水燙傷。 

4.安全熱水瓶Ａ於開關裝置 2 與伸縮管 4 之間連接有連鎖裝置 5，於伸縮管 4 未被使用
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者拉長時，因連鎖裝置 5已啟動致開關裝置 2呈現無法作動之狀態，於使用者誤觸開關裝置

2仍無法使伸縮管 4流出熱水，可避免使用者遭到熱水燙傷。 

綜上所述，本創作確能提供改善習用熱水瓶所造成之缺失，且可為相關產業廣為利用，

極具有進步性與新穎性。本創作申請前未見公開，已符合專利法之規定，依法提出新型專利

申請。 

惟以上所述者，僅為本創作之較佳實施例，當不能以此限定本創作實施之範圍，即大凡

依本創作申請專利範圍及創作說明書內容所作之等效變化與修飾，皆應仍屬本創作專利涵蓋

之範圍內。 

一種附伸縮出水管之安全熱水瓶改良，該安全熱水瓶主要包含有： 

本體，其設有可供飲用水容置之裝水區及可將裝水區之飲用水導引出本體之出水管路，

並於本體內側設有可對裝水區加熱之加熱裝置；開關裝置，其係固設於本體外側之適當處； 

該伸縮管，其係與開關裝置具有連動關係並與出水管路連接，且該伸縮管係由複數個具

有可繞性之管體環環相扣卡摯所組成，該管體之一端向外凸設有凸環部，且於管體之另一端

向內凸設有卡摯環，並於伸縮管之外側適當處凸設有柄體，可供使用者握持柄體以調整伸縮

管之長短； 

藉上述裝置，可於安全熱水瓶之伸縮管為收縮時，藉由伸縮管與開關裝置之連動關係，

使開關裝置呈現無法使用之狀態，即無法由安全熱水瓶提供飲用水；反之，伸縮管為拉長時，

藉由伸縮管與開關裝置之連動關係，使開關裝置呈現可為使用之狀態，即可驅動開關裝置使

安全熱水瓶提供飲用水。 
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第一圖  習用熱水瓶之使用狀態一 
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第二圖  習用熱水瓶之使用狀態二 
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第三圖  習用熱水瓶之使用狀態三 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

附伸縮出水管的安全熱水瓶改良 

- 10 - 

 

第四圖  習用熱水瓶之使用狀態四 
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第五圖  安全熱水瓶之立體外觀示意圖 
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第六圖  安全熱水瓶之裝置方塊圖 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

附伸縮出水管的安全熱水瓶改良 

- 13 - 

第七圖  安全熱水瓶之部分剖視示意圖 
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第八圖  安全熱水瓶之伸縮管使用狀態一 
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第九圖  安全熱水瓶之伸縮管使用狀態二 
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第十圖  安全熱水瓶之使用狀態一 
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第十一圖  安全熱水瓶之使用狀態二 
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