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0 8 0 0 0 氣 壓  丙 級  工 作 項 目 0 1 ： 識 圖  

 

1 . ( 4 )  引 導 操 作 止 回 閥 由 控 制 信 號 開 啟 ， 其 符 號 為 ：  

    。  

2 . ( 1 )  內 部 引 導 式 氣 壓 安 全 閥，其 符 號 為：    。

3 . ( 4 )  機 械 式 操 作 閥 中 可 分 輥 子 式 、 彈 簧 式 、 按 棒 式 及 單 向 動 作 輥 子 式 等 ， 其

中 按 棒 式 之 符 號 為 ：   

。  

4 . ( 3 )  依 照 一 般 繪 氣 壓 迴 路 圖 原 則，下 圖 中 何 者 有 錯 誤氣 源 開 關 ( A S )啟 動

開 關 ( S )極 限 開 關 a 氣 壓 缸 A 。

 

5 . ( 4 )  參 閱 圖，下 列 各 種 敘 述 何 者 正 確：操 作 啟 動 開 關 S 後立 即 切 換 至 原 來

位 置 ( 使 產 生 脈 衝 訊 號 ) 則 氣 壓 缸 A 不 會 運 動立 即 切 換 至 原 來 位 置 ( 使

產 生 脈 衝 訊 號 ) 則 氣 壓 缸 A 伸 出 後 停 留 在 前 端 位 置並 鎖 在 “ 通 ＂ 的 閥

位，則 氣 壓 缸 A 伸 出 至 端 點 再 退 回 到 原 來 位 置 後 停 止並 “ 鎖 ＂ 在 通 的

閥 位 ， 則 氣 壓 缸 A 連 續 作 往 復 運 動 。
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6 . ( 1 )  快 速 排 氣 閥 的 符 號 是 ：  

 。  

7 . ( 1 )  下 圖 符 號 中 的 敘 述 下 列 何 者 不 正 確兩 控 制 端 同 時 由 一 訊 號 操 作 時 閥

位 不 會 變 換將 Y 端 直 接 接 上 氣 源 時 此 閥 的 操 作 與 彈 簧 回 位 者 相 同

祇 在 Z 端 輸 入 脈 衝 訊 號 後 控 制 閥 會 停 在 左 邊 閥 位祇 在 Y 端 輸 入 脈 衝

訊 號 後 ， 控 制 閥 會 停 止 右 邊 閥 位 。  

 

8 . ( 4 )  下 圖 符 號 所 代 表 的 控 制 閥 是延 時 啟 動，瞬 間 復 歸，常 閉 式 延 時 閥延

時 啟 動 ， 瞬 間 復 歸 ， 常 開 式 延 時 閥瞬 間 啟 動 ， 延 時 復 歸 ， 常 閉 式 延 時

閥瞬 間 啟 動 ， 延 時 復 歸 ， 常 開 式 延 時 閥 。  

 

9 . ( 4 )  表 示緩 衝 氣 壓 缸差 動 氣 壓 缸增 壓 缸單 動 氣 壓 缸  靠

外 力 回 行 。  

1 0 . ( 1 )  表 示氣 壓 閥電 磁 閥雙 壓 閥順 序 閥 。  
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1 1 . ( 1 )  壓 力 開 關 符 號 ：    。  

1 2 . ( 4 )  間 接 作 動 電 磁 閥 的 符 號：    。

1 3 . ( 4 )  J I S 表 示歐 洲 規 格英 國 規 格美 洲 規 格日 本 規 格 。  

1 4 . ( 3 )  單 向 流 量 控 制 閥 的 符 號 為 ：   

。  

1 5 . ( 3 )  消 音 器 的 符 號 ：    。  

1 6 . ( 2 )  流 量 計 的 符 號 ：    。  

1 7 . ( 4 )  延 時 導 通 ，延 時 復 歸 計 時 器 接 點 符 號   

。  

1 8 . ( 4 )  與 A = X 的 功 能 相 同 的 接 線 法 是 那 一 個  

    。  

1 9 . ( 2 )  與 同 功 能 的 氣 壓 元 件 為：  

 。  

2 0 . ( 3 )  乾 燥 機 的 符 號    。  

2 1 . ( 2 )  真 空 幫 浦 的 符 號 是    。

2 2 . ( 3 )  表 示 排 放 管 之 符 號 ， 下 列 何 者 正 確   

。  

2 3 . ( 2 )  下 列 各 符 號 所 代 表 的 控 制 閥 何 者 常 開 式 ：  

   都 不 是 。  
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2 4 . ( 4 )  過 濾 器 的 符 號 是    。  

2 5 . ( 2 )  下 列 各 符 號 代 表 的 控 制 閥 ， 何 者 不 是 引 導 操 作  

    。

2 6 . ( 1 )  梭 動 閥 的 符 號 為    。  

2 7 . ( 3 )  左 圖 所 示 其 符 號 是四 口 三 位 閥三 口 三 位 閥三 口 二

位 閥六 口 二 位 閥 。  

2 8 . ( 2 )  此 符 號 是 表 示自 動 放 水 集 水 器手 動 放 水 集 水 器自 動 放 水

乾 燥 器手 動 放 水 乾 燥 器 。  

2 9 . ( 1 )  左 圖 所 示 其 符 號 是手 動 操 作 閥機 械 作 動 閥電 氣 作 動 閥

壓 力 作 動 閥 。  

3 0 . ( 3 )  給 油 器 的 符 號 ：    。  

3 1 . ( 2 )  左 圖 是 方 向 控 制 閥 控 制 方 式直 接 加 壓 作 動間 接 加 壓 作 動

直 接 釋 壓 作 動間 接 電 磁 作 動 。  

3 2 . ( 2 )  在 氣 壓 符 號 中 ， 大 圓 表 示止 回 閥能 量 轉 換儀 表輥 輪 。  

3 3 . ( 3 )  表 示控 制 閥量 度 儀 器調 節 器控 制 機 構 。  

3 4 . ( 2 )  表 示壓 力 開 關蓄 壓 器消 音 器快 速 接 頭 。  

3 5 . ( 1 )  表 示常 開 接 點常 閉 接 點殘 留 接 點共 通 點 。  

3 6 . ( 3 )  電 容 器 標 示 值 1 0  表 示 1 0  p F  1 0  μ F  1 0  p F  1 0 n F 。  

3 7 . ( 2 )  安 培 計 的 符 號 可 用 下 列 何 者 表 示    。  

3 8 . ( 2 )  左 圖 之 邏 輯 表 示 是   

。  



5  

3 9 . ( 2 )  左 圖 電 晶 體 第 2 支 腳 是基 極射 極集 極雙 極 。  

4 0 . ( 1 )  左 圖 表 示 L E D  L C D 七 段 顯 示 器矩 陣 燈 泡 。  

4 1 . ( 2 )  左 圖 是 何 種 緩 衝 式 雙 動 氣 壓 缸單 向 固 定單 向 可 調雙 向

固 定雙 向 可 調 。  

4 2 . ( 2 )  左 圖 之 邏 輯 表 示 是 Y = a + b  Y = a ‧ b  Y = ‧ b  Y =

+ b 。  

4 3 . ( 1 )  左 圖 是通 電 延 時 a 接 點斷 電 延 時 a 接 點通 電 延 時 b 接 點

斷 電 延 時 b 接 點 。  

4 4 . ( 1 )  電 阻 之 誤 差 符 號 ， 金 色 表 示 誤 差 ± 5 ％ ± 1 0 ％ ± 2 0 ％ ± 5 0 ％ 。  

4 5 . ( 3 )  下 列 何 者 是 單 向 控 制 閥    。  

4 6 . ( 3 )  左 圖 是 何 種 元 件 之 符 號流 量 計燈 號指 示 計流 率 計 。  

4 7 . ( 2 )  下 列 何 者 是 電 磁 閥 之 線 圈    。

4 8 . ( 1 )  下 列 何 者 是 直 動 式 電 磁 閥 之 線 圈 氣 壓 符 號   

。  

4 9 . ( 4 )  左 圖 是 何 種 型 式 控 制 閥按 鈕腳 踏拉 柄一 般 手 動 。  

5 0 . ( 2 )  左 圖 是 何 種 型 式 控 制 閥加 壓釋 壓電 磁旋 轉 。  

5 1 . ( 3 )  左 圖 是位 移 步 驟 圖位 移 時 間 圖控 制 圖相 關

圖 。  

5 2 . ( 2 )  方 向 控 制 閥 之 符 號 中，A 通 口 表 示氣 源工 作 管 路引 導 管 路排 放

管 路 。  

5 3 . ( 3 )  方 向 控 制 閥 之 符 號 中 ， Z 通 口 表 示氣 源工 作 管 路引 導 管 路排 放

管 路 。  
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5 4 . ( 1 )  下 列 何 者 是 壓 力 控 制 閥    。  

5 5 . ( 4 )  左 圖 是壓 力流 量快 速 排 放方 向 控 制 閥 。  

5 6 . ( 1 )  左 圖 是快 速 排 氣 閥雙 壓 閥梭 動 閥釋 壓 閥 。  

5 7 . ( 2 )  左 圖 之 邏 輯 表 示 是 Y = a + b  Y = a b  Y = a  Y = + b 。  

5 8 . ( 1 )  左 圖 之 邏 輯 表 示 是 Y = a  Y =  Y = a +  Y = 0 。  

5 9 . ( 1 )  左 圖 有 關 邏 輯 表 示 是 B = x y  A = y  B = x  A = x + 。  

6 0 . ( 2 )  左 圖 是一 般 接 頭快 速 接 頭旋 轉 接 頭管 路 閉 止 。  

6 1 . ( 3 )  單 位 符 號 標 註 S I 表 示公 制 單 位英 制 單 位國 際 單 位 系 統技 術 單

位 系 統 。  

6 2 . ( 2 )  左 圖 是加 數 計 數 器減 數 計 數 器差 數 計 數 器累 計 計

數 器 。  

6 3 . ( 4 )  左 圖 重 置 ( r e s e t ) 用 通 口 是 P  A  X  R 。  

6 4 . ( 1 )  左 圖 是按 鈕 作 動一 般 手 動手 柄 作 動直 推 作 動 。  

6 5 . ( 3 )  左 圖 是 一 種控 制 閥控 制 機 構致 動 器調 節 器 。  

6 6 . ( 2 )  左 圖 之 邏 輯 表 示 是 Y = b  Y = + b  Y = a +  Y = a 。

6 7 . ( 4 )  左 圖 是 N O R  O R  N A N D  X O R  邏 輯 。  

6 8 . ( 3 )  左 圖 是止 回 閥脈 衝 頂 出 器真 空 順 序 閥氣 壓
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噴 射 器 。  

6 9 . ( 2 )  左 圖 表 示自 動 給 油自 動 排 水自 動 濾 清自 動 調 整 。  

7 0 . ( 3 )  表 示油 壓 管 路氣 壓 管 路電 氣 線 路流 子 管 路 。  

 

 

0 8 0 0 0 氣 壓  丙 級  工 作 項 目 0 2 ： 元 件 認 識  

 

1 . ( 3 )  冷 凍 式 乾 燥 機 放 在 環 境 溫 度 高 的 地 方提 高 除 水 能 力降 低 出 口 空 氣

溫 度降 低 除 水 能 力降 低 出 口 壓 力 。  

2 . ( 3 )  所 謂 電 磁 閥 應 答 時 間 是當 開 關 導 通，到 電 磁 線 圈 激 磁 所 需 之 時 間當

開 關 導 通，到 電 磁 閥 開 始 切 換 之 時 間當 開 關 導 通，到 電 磁 閥 出 口 開 始

排 氣 之 時 間當 開 關 導 通 ， 到 電 磁 閥 閥 軸 開 始 移 動 之 時 間 。  

3 . ( 1 )  D C 2 4 V 電 磁 閥 的 使 用 電 壓 範 圍 是 D C 2 4 V ± 1 0 ％ D C 2 4 V ± 5 ％

D C 2 4 ± 1 2 ％ D C 2 4 V ± 3 2 ％ 。  

4 . ( 4 )  電 磁 線 圈 的 絕 緣 種 類 E 種 ， 最 高 容 許 溫 度 為 1 5 5 ℃ 1 3 0 ℃ 1 0 5 ℃

 1 2 0 ℃  以 下 。  

5 . ( 2 )  電 磁 閥 的 耐 衝 擊 程 度 用 d B  G  K H Z  M Ω  表 示 。  

6 . ( 1 )  電 磁 線 圈 的 絕 緣 程 度 用 A B F H 和 E  J  I  K  表 示 。  

7 . ( 1 )  電 磁 閥 的 最 高 作 動 頻 率 用 C / S e c  G  d B  K M  表 示 。  

8 . ( 4 )  當 有 外 力 作 動 時 ， 即 將 電 路 切 斷 的 接 點 是 那 一 個  

 。  

9 . ( 3 )  電 磁 閥 耐 衝 擊 程 度 用 G 表 示，請 問 1 個 G 為 多 少 1 8 . 6 g / c m  2 0 0 H z

 9 . 8 m / s e c  6 0 0 d B 。  

1 0 . ( 4 )  標 準 氣 壓 缸 行 程 在 2 5 0 m m 以 下 的 行 程 公 差 為  

    。  

1 1 . ( 2 )  一 般 氣 壓 控 制 系 統 所 用 的 過 濾 器 ， 其 濾 網 的 網 孔 大 小 為 2 ～ 8 μ m 

2 0 ～ 4 0 μ m  2 0 0 ～ 3 0 0 μ m  3 0 0 μ m 以 上 。  

1 2 . ( 4 )  雙 壓 力 閥 在 何 時 才 有 壓 力 ( 訊 號 ) 輸 出其 中 一 個 輸 入 口 有 壓 力 ( 訊 號 ) 輸

出經 指 定 的 一 個 輸 入 口 有 壓 力 ( 訊 號 )，並 且 另 一 個 輸 入 口 沒 有 壓 力 ( 訊

號 )兩 個 輸 入 口 皆 沒 有 壓 力 ( 訊 號 )兩 個 輸 入 口 同 時 有 壓 力 ( 訊 號 ) 。  

1 3 . ( 4 )  浮 球 式 自 動 排 水 裝 置 的 承 杯 內 水 位 高 低 是 由 什 麼 控 制管 路 中 壓 力

浮 球 的 大 小承 杯 內 壓 力浮 球 的 位 置 。  
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1 4 . ( 2 )  欲 降 低 氣 壓 驅 動 器 的 運 動 速 度，可 將 控 制 該 驅 動 器 的 流 量 控 制 閥 手 調 旋

鈕左 旋右 旋下 壓上 拉 。  

1 5 . ( 1 )  壓 力 開 關 的 遲 滯 性，主 要 是 因 何 而 起巴 頓 管 材 質軟 管 材 質電 氣 接

點 材 質指 針 材 質 。  

1 6 . ( 1 )  潤 滑 油 的 選 用，主 要 是 考 慮 下 列 何 種 因 素：密 封 材 質閥 體 材 質線

圈 材 質氣 壓 缸 筒 材 質 。  

1 7 . ( 2 )  衝 擊 氣 壓 缸 主 要 是 利 用 下 列 何 種 能 量電 能動 能核 子 能熱 能 。  

1 8 . ( 2 )  決 定 空 油 壓 轉 換 器 之 容 積 ， 應 視 油 壓 缸 之 尺 寸 ， 求 其 容 積 ， 以 此 容 積 乘

上 1 . 1  1 . 2 5  1 . 4  1 . 7  的 安 全 係 數 。  

1 9 . ( 3 )  壓 縮 空 氣 貯 氣 槽 之 大 小 和 下 列 何 者 無 關壓 力輸 出 量溫 度壓 縮

機 之 單 位 時 間 切 換 次 數 。  

2 0 . ( 4 )  左 圖 符 號 為空 氣 壓 縮 機 雙 向 變 動 排 量空 氣 壓 縮 機 單 向 變 動

排 量空 氣 壓 縮 機 雙 向 固 定 排 量空 氣 壓 縮 機 單 向 固 定 排 量 。  

2 1 . ( 3 )  順 序 閥 是 屬止 回 閥快 速 排 氣 閥壓 力 控 制 閥方 向 閥  的 一 種 。  

2 2 . ( 2 )  下 列 何 者 不 適 合 選 用 磁 簧 開 關 設 計氣 壓 缸 移 動 速 度 慢氣 壓 缸 移 動

速 度 快大 行 程 氣 壓 缸氣 壓 缸 出 力 小 。  

2 3 . ( 2 )  單 活 塞 桿 雙 動 氣 壓 缸 ， 外 伸 比 縮 回 動 作 速 度快慢一 樣快 一 倍 。

2 4 . ( 1 )  當 氣 壓 缸 前 進 速 度 調 慢 時 ， 應 調 整 下 列 何 種 元 件  

 。  

2 5 . ( 2 )  繼 電 器 ( R e l a y ) 之 線 圈 通 電 後 a 接 點 不 通 b 點 接 通 a 接 點 通 b 接 點

不 通 a 接 點 變 b 接 點 ， b 接 點 變 a 接 點 a 、 b 接 點 皆 不 通 。  

2 6 . ( 3 )  左 圖 符 號 表 示調 速 閥止 回 閥固 定 節 流 閥真 空 產 生 器 。  

2 7 . ( 3 )  表 示手 動 過 濾 器加 滑 油 器自 動 排 水 過 濾 器精 密 過 濾

器 。  

2 8 . ( 4 )  左 圖 所 示 為雙 動 氣 壓單 動 氣 缸多 位 置 氣 缸增 壓 缸。

2 9 . ( 3 )  消 音 器 在 噪 音 強 度 ( d B ) 的 量 測 時， 垂 直 距 離 的 標 準 為 0 . 2 米 0 . 5 米
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 1 米 2 米 。  

3 0 . ( 1 )  單 動 氣 壓 缸 前 進 時 的 速 度 可 用進 氣 節 流 調 整排 氣 節 流 調 整無 法

調 整進 氣 、 排 氣 節 流 均 可 調 整 。  

3 1 . ( 2 )  氣 壓 調 整 組 合 的 額 定 流 量 值，是 指 何 種 狀 態 下 的 氣 體絕 對 壓 力 下標

準 大 氣 壓 力 下錶 壓 力 下真 空 壓 力 下 。  

3 2 . ( 2 )  電 磁 閥 的 額 定 流 量 值，指 何 種 狀 態 下 的 氣 體絕 對 壓 力標 準 大 氣 壓 力

錶 壓 力真 空 壓 力 。  

3 3 . ( 3 )  氣 壓 調 整 組 合 所 使 用 的 潤 滑 油 為 I S O  V G 1 2  I S O  V G 2 0  I S O  

V G 3 2  I S O  V G 6 4  或 相 當 之 潤 滑 油 。  

3 4 . ( 2 )  過 濾 器 的 過 濾 度 是 指 過 濾 器 的水 分 分 離 率能 收 集 最 小 粒 度濾 蕊

的 孔 目 大 小口 徑 而 言 。  

3 5 . ( 3 )  下 列 何 者 不 是 電 磁 閥 線 圈 的 絕 緣 等 級 A  B  C  F 。  

3 6 . ( 4 )  電 磁 閥 線 圈 的 溫 升 不 得 大 於 6 0  7 0  8 0  9 0  ℃ 。  

3 7 . ( 2 )  換 向 閥 使 用 電 壓 須 為 額 定 電 壓 的 ± 5 ％ ± 1 0 ％ ± 1 5 ％ ± 2 0 ％  以

內 。  

3 8 . ( 2 )  俗 稱 兩 分 電 磁 閥 ， 請 問 “ 兩 分 ＂ 指 的 是接 口 口 徑 P T  1 / 8 "接 口 口 徑

1 / 4 "電 磁 閥 線 圈 數電 磁 閥 體 重 量 。  

3 9 . ( 2 )  電 磁 閥 排 氣 背 壓 愈 大 ， 則 排 氣 噪 音愈 大愈 小不 變時 大 時 小 。  

4 0 . ( 1 )  需 要 低 速、大 扭 力 的 場 合，要 用活 塞 式輪 葉 式輪 機 式齒 輪 式  氣

壓 馬 達 。  

4 1 . ( 3 )  壓 力 開 關 的 壓 力 接 口 具 有 節 流 孔，其 目 的 是減 低 流 量減 少 壓 力抑

止 浪 壓無 任 何 作 用 。  

4 2 . ( 3 )  5 / 2 閥 的 符 號 為    。  

4 3 . ( 1 )  活 塞 桿 愈 長 ， 則 軸 襯 應增 長縮 短不 變無 關 係 。  

4 4 . ( 4 )  滑 動 用 之 O 型 環 稱 呼 為 A  B  O  P  後 接 尺 寸 數 字 。  

4 5 . ( 3 )  O 型 環 的 尺 寸 數 字 代 表口 徑外 徑內 徑韌 性 。  

4 6 . ( 1 )  S G P 6 的 數 字 表 示內 徑外 徑強 度壁 厚 。  

4 7 . ( 4 )  快 速 排 氣 閥 安 裝 在電 磁 閥 排 氣 口電 磁 閥 進 氣 口取 代 單 向 節 流 閥

的 止 回 閥氣 壓 缸 進 氣 口 。  

4 8 . ( 2 )  單 向 節 流 閥 的 調 整 旋 鈕 順 時 針 旋 轉，則 流 量變 大變 小時 大 時 小

不 影 響 流 量 。  

4 9 . ( 2 )  調 壓 閥 的 調 壓 彈 簧 彈 性 係 數 愈 大，則 其 靈 敏 度愈 高愈 低時 高 時 低



1 0  

不 受 影 響 。  

5 0 . ( 3 )  雙 壓 力 閥 的 兩 進 氣 口 x、y，和 輸 出 口 A 之 間 的 邏 輯 關 係 為 A = x + y 

  。  

5 1 . ( 3 )  氣 壓 缸 尺 寸 的 稱 呼 方 式外 徑 × 行 程行 程 × 外 徑內 徑 × 行 程行 程 ×

內 徑 。  

5 2 . ( 4 )  法 蘭 凸 緣 在 氣 壓 缸 後 端 蓋 的 安 裝 方 式 為 L A  L B  F A  F B 。  

5 3 . ( 2 )  4 0 × 1 0 0 的 氣 壓 缸 活 塞 桿 徑 為 多 少 m m  1 2  1 6  2 4  3 0 。  

5 4 . ( 1 )  換 向 閥 反 應 時 間 ， 直 動 型 比 導 壓 型快慢相 同無 法 比 較 。  

5 5 . ( 3 )  潤 滑 器 用 油 的 號 碼 表 示添 加 物 種 類使 用 壓 力黏 度使 用 溫 度 。  

5 6 . ( 1 )  過 濾 器 的 過 濾 度 以    。  

5 7 . ( 2 )  潤 滑 器 滴 油 量 的 多 寡，因 何 而 定使 用 壓 力耗 氣 量潤 滑 油 種 類環

境 溫 度 。  

5 8 . ( 4 )  繼 電 器 線 圈 接 腳 號 碼 為 1 和 2  9 和 1 0  1 1 和 1 2  1 0 和 1 1 。  

5 9 . ( 1 )  計 時 器 延 時 導 通 接 點 的 號 碼 為 6 和 8  6 和 7  4 和 5  4 和 7 。  

6 0 . ( 2 )  平 衡 型 減 壓 閥 的 柱 塞 ( S t e m ) 上，有配 重通 氣 孔不 平 衡 面 積壓 力

感 應 彈 簧  故 可 使 柱 塞 下 兩 側 壓 力 達 到 平 衡 。  

6 1 . ( 2 )  電 磁 閥 線 圈 的 絕 緣 種 類 為 G  B  C  D  種 。  

6 2 . ( 2 )  5 / 3 閥 的 位 置 數 為 2  3  4  5  個 切 換 位 置 。  

6 3 . ( 1 )  調 壓 閥 的 壓 力 調 整 範 圍 ， 規 定 自 0 . 5 ～ 7  1 ～ 9  0 ～ 1 0  0 ～ 9  

k g / c m  ， 能 連 續 及 圓 滑 的 調 整 。  

6 4 . ( 2 )  潤 滑 器 的 耐 壓 性 ， 以 最 大 使 用 壓 力 的 1  1 . 5  2  3  倍 施 於 入 口

側 ， 將 出 口 側 塞 住 ， 保 持 1 分 鐘 ， 不 得 有 裂 傷 、 變 形 。  

6 5 . ( 2 )  C A 安 裝 方 式 的 支 撐 座 在前 端 蓋後 端 蓋缸 筒 中 間無 支 撐 座 。  

6 6 . ( 3 )  氣 壓 缸 在 低 速 運 動 時 會 產 生 顫 動，其 原 因 是壓 力 太 高壓 力 太 低空

氣 的 壓 縮 性空 氣 中 的 雜 質 太 高 。  

6 7 . ( 3 )  壓 縮 空 氣 送 氣 管 路 ， 由 上 游 往 下 游 傾 斜 1 ° 2 ° 1 / 1 0 0  1 / 1 0 。  

6 8 . ( 3 )  單 線 圈 內 引 導 式 電 磁 閥 的 最 低 切 換 壓 力 為 0  1  3  - 1  k g / c m  。

6 9 . ( 2 )  電 磁 線 圈 的 額 定 電 壓 為 D C 1 2 伏 特 ， 則 容 許 使 用 最 低 電 壓 為 D C  9 . 8

 1 0 . 8  1 1 . 2  1 3 . 2  伏 特 。  

7 0 . ( 2 )  過 濾 器 利 用 濾 蕊 除 去 雜 質 外，尚 利 用 哪 一 種 現 象 除 去 雜 質化 合離 心

力光 合電 磁 力 。  

7 1 . ( 4 )  有 A 、 B 兩 個 過 濾 器 ， 當 空 氣 通 過 時 ， 在 透 明 罩 杯 ， A 產 生 霧 狀 反 應 ，

而 B 則 有 水 滴 產 生 ， 請 問 那 個 敘 述 正 確 A 的 過 濾 度 比 B 高 B 的 過
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濾 度 比 A 高 A 的 水 份 分 離 率 比 B 高 B 的 水 份 分 離 率 比 A 高 。  

7 2 . ( 4 )  如 左 圖 的 閥 門 ， 請 問 P 口 的 壓 力 要 多 大 ， 此 閥 門 才 會 切 換

0  b a r  1  b a r  - 1  b a r  3  b a r 。  

7 3 . ( 1 )  止 回 閥 和 那 一 個 電 子 零 件 功 能 相 同   

。  

7 4 . ( 2 )  2 a 3 b 的 繼 電 器 中 ， 請 問 有 幾 個 N C 接 點 2  3  4  5 。  

7 5 . ( 1 )  延 時 閥 的 計 時 長 短 受流 量流 速流 向電 壓  而 變 化 。  

7 6 . ( 1 )  外 力 作 用 時 ， 導 通 的 接 點 為 a  b  c  d  接 點 。  

7 7 . ( 3 )  壓 力 開 關 的 遲 滯 性 成 因 為壓 力流 量壓 力 管 材 質電 源 。  

7 8 . ( 1 )  所 謂 壓 力 開 關 的 遲 滯 性，指 的 是 什 麼壓 力 開 關 O N 和 O F F 之 間 的 壓 力

差壓 力 開 關 到 達 設 定 壓 力 所 需 之 時 間壓 力 開 關 實 際 動 作 壓 力 和 設

定 壓 力 之 差壓 力 開 關 到 達 設 定 壓 力 後 到 電 氣 接 點 導 通 所 需 時 間 。  

7 9 . ( 4 )  為 延 長 吸 附 式 乾 燥 器 的 壽 命，其 進 氣 口 側 應 加 裝調 壓 閥電 磁 閥流

量 控 制 閥油 霧 分 離 器 。  

8 0 . ( 1 )  油 壓 緩 衝 器 的 抵 抗 力 和 那 一 個 因 素 成 反 比油 壓 緩 衝 器 的 節 流 閥 孔 口

斷 面 積氣 壓 缸 活 塞 速 度氣 壓 缸 活 塞 面 積油 壓 油 的 比 重 。  

 

 

0 8 0 0 0 氣 壓  丙 級  工 作 項 目 0 3 ： 儀 表 及 工 具 使 用  

 

1 . ( 3 )  攝 氏 溫 度 換 算 為 攝 氏 絕 對 溫 度 ， 須 加 上 一 常 數 4 7 6  7 6 0  2 7 3 

3 6 0 。  

2 . ( 2 )  三 用 電 表 量 測 某 物 體 的 電 阻 時，須 與 該 物串 聯並 聯先 串 聯 再 並 聯

視 電 路 而 定 。  

3 . ( 3 )  相 對 濕 度，應 使 用濕 球 溫 度 計乾 球 溫 度 計乾、濕 球 溫 度 計水 銀

溫 度 計  換 算 求 得 。  

4 . ( 1 )  噪 音 之 強 度 ， 以 哪 一 種 單 位 表 示 d B  L u x  H z  b a r 。  

5 . ( 2 )  攝 氏 的 絕 對 溫 度 指 標 用 R  K ℃ R '  表 示 。  

6 . ( 1 )  三 用 電 表 不 用 時，不 要 撥 至歐 姆 檔 A C V 檔 D C V 檔 D C m A 檔。

7 . ( 2 )  1  b a r 等 於 7 6 0 m m H g  7 5 0 m m H g  7 3 0 m m H g  7 6 5 m m H g 。  

8 . ( 3 )  雷 氏 溫 度 指 標 ( R a n k i n e  s c a l e ) 又 被 稱 為攝 氏 溫 度 標 度絕 對 攝 氏 溫
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度 標 度絕 對 華 氏 溫 度 標 度華 氏 溫 度 標 度 。  

9 . ( 1 )  關 於 絕 對 壓 力 的 敘 述，下 列 何 者 為 正 確錶 壓 力 加 大 氣 壓 力錶 壓 力 減

大 氣 壓 力與 錶 壓 力 無 關與 大 氣 壓 力 無 關 。  

1 0 . ( 1 )  欲 量 測 電 路 電 壓 時，電 壓 表 應 與 欲 測 電 路並 聯串 聯串 聯 一 個 電 阻

先 串 聯 再 並 聯 。  

1 1 . ( 2 )  螺 絲 分 厘 卡 是 測 量 螺 紋 之外 徑節 徑底 徑螺 距 。  

1 2 . ( 3 )  檢 測 兩 配 合 件 之 間 隙 ， 應 使 用卡 鉗伸 縮 規厚 薄 規環 規 。  

1 3 . ( 4 )  以 三 用 電 表 的 交 流 電 壓 檔 量 測 直 流 電 壓 的 結 果電 表 可 能 受 損讀 數

相 當 精 確電 阻 將 變 值讀 數 無 意 義 。  

1 4 . ( 2 )  高 阻 計 ( M e g g e r ) 是 用 來 測 量電 壓絕 緣 電 阻電 流接 地 電 阻  之 儀

表 。  

1 5 . ( 4 )  下 列 何 者 可 用 於 測 量 內 孔，凹 槽外 卡尖 頭 分 厘 卡單 腳 卡移 距 式

內 卡 。  

1 6 . ( 3 )  在 公 制 及 英 制 中 ， 表 示 微 量 長 度 的 μ 分 別 是 

  。  

1 7 . ( 2 )  檢 驗 螺 紋 的 三 項 配 合 數 值 是外 徑、螺 距 ( P i t c h ) 及 螺 紋 角節 徑、螺 距

及 螺 紋 角外 徑 、 節 徑 、 導 程 角長 徑 、 中 徑 及 短 徑 。  

1 8 . ( 2 )  可 以 讀 0 . 0 5 m m 的 游 標 尺 ， 設 本 尺 一 格 為 1 m m ， 則 游 尺 上 取 主 尺 的 1 9

格 ， 在 游 尺 上 分 成 1 9 格 2 0 格 2 1 格 2 2 格 。  

1 9 . ( 4 )  以 手 工 鋸 鋸 割 薄 管 時 ， 其 適 當 之 齒 數 為 每 2 5 . 4 公 厘 有 多 少 齒 1 4 

1 8  2 4  3 2 。  

2 0 . ( 3 )  鑽 孔 前 劃 線，劃 兩 個 圓 圈， 其 小 圓 是練 習 劃 圓作 導 孔 小 鑽 頭 的 參 考

小 圓 接 近 中 心 更 可 作 鑽 孔 之 參 考大 圓 不 明 時 作 預 備 。  

2 1 . ( 3 )  裝 置 電 容 器 之 目 的 為防 止 漏 電防 止 觸 電改 善 功 率 因 素改 善 需

求 量 因 素 。  

2 2 . ( 2 )  三 電 阻 5 歐 姆、4 歐 姆、3 歐 姆，串 聯 後 加 2 4 伏 特 的 電 壓，則 3 歐 姆 端

的 電 壓 為 4 伏 特 6 伏 特 8 伏 特 1 0 伏 特 。  

2 3 . ( 2 )  工 業 電 子 元 件 中 ， 何 者 為 S C R 之 結 構 N P P N  P N P N  N N P P 

P P N N 。  

2 4 . ( 3 )  下 列 敘 述 對 於 二 極 體，何 者 為 錯短 路 時 其 順 向 逆 向 電 阻 為 零斷 路 時

其 順 向 逆 向 電 阻 為 無 限 大順 向 電 阻 高，逆 向 電 阻 低順 向 電 阻 低， 逆

向 電 阻 高 。  

2 5 . ( 4 )  下 列 何 者 不 是 壓 力 單 位 b a r  p s i  P a  c a l 。  

2 6 . ( 3 )  流 量 計 的 量 測 值 為 單 位 時 間 流 體 的質 量重 量體 積流 速 。  



1 3  

2 7 . ( 2 )  儀 表 上 有 「 ～ 」 則 表 示 該 儀 表 為直 流交 流交 直 流無 任 何 意 義 。

2 8 . ( 3 )  利 用 三 用 電 錶 無 法 量 測電 壓電 流功 率電 阻 。  

2 9 . ( 2 )  欲 測 電 路 電 流 時，電 流 表 應 與 欲 測 電 路並 聯串 聯串 並 聯 皆 可先

並 聯 再 串 聯 。  

3 0 . ( 4 )  一 般 游 標 卡 尺 ， 無 法 直 接 量 測 的 是深 度外 徑內 徑真 圓 度 。  

3 1 . ( 2 )  加 工 符 號 表 示尺 寸 大 小表 面 光 度加 工 方 法裝 配 情 形 。  

3 2 . ( 1 )  機 工 場 用 公 制 鋼 尺 的 最 小 刻 度 為 0 . 5 m m  1 m m  0 . 0 5 m m 

0 . 1 m m 。  

3 3 . ( 3 )  游 標 尺 之 精 度 公 制 最 小 可 達 0 . 0 0 1 m m  0 . 0 1 m m  0 . 0 2 m m 

0 . 0 5 m m 。  

3 4 . ( 2 )  分 厘 卡 之 規 格 公 制 每 隔 多 少 m m 一 支 2 0 m m  2 5 m m  3 0 m m 

5 0 m m 。  

3 5 . ( 4 )  角 尺 無 法 檢 驗 工 作 物 的檢 驗 平 面檢 驗 直 角 度檢 驗 垂 直 度檢 驗

曲 度 。  

3 6 . ( 2 )  正 弦 桿 與 塊 規 配 合，即 可 用 於 度 量 工 作 物 之垂 直 度傾 斜 角 度平 行

度真 直 度 。  

3 7 . ( 4 )  測 量 兩 工 件 間 距 離 之 量 規 為塞 規線 規開 口 板 規厚 薄 規 。  

3 8 . ( 2 )  禁 止 以 手 錘 鎚 擊 虎 鉗 的 手 柄，其 目 的 為 防 止擊 破 鉗 口擊 斷 螺 桿擊

斷 螺 帽擊 彎 手 柄 。  

3 9 . ( 1 )  突 波 吸 收 器 用 於 電 源 變 壓 器 之 輸 入 端，其 功 用 為防 止 脈 衝 高 壓穩 壓

作 用整 流 作 用交 速 電 源 作 用 。  

4 0 . ( 3 )  欲 使 一 電 表 指 針 歸 零，則 須 調 整零 位 調 整歐 姆 調 整機 械 上 之 零 調

整電 壓 調 整 。  

4 1 . ( 3 )  工 廠 中 易 爆 場 所 控 制 位 動 方 式 儘 量 採 用油 壓 式電 動 式氣 動 式

手 動 式 。  

4 2 . ( 2 )  定 壓 / 定 流 ( c v / c c ) 電 源 供 應 器 其 輸 出 方 式可 用 時 設 定 電 壓 與 電 流僅

能 設 定 電 壓 或 電 流 其 中 一 種先 設 電 壓 然 後 設 定 電 流先 設 定 電 流 後

再 設 定 電 壓 。  

4 3 . ( 4 )  有 一 只 電 表 之 滿 刻 度 電 壓 為 1 0 0 V ， 電 壓 靈 敏 度 等 於 2 K Ω / V 那 麼 該 電

表 內 電 阻 等 於 2 0 0 Ω 2 K Ω 2 0 K Ω 2 0 0 K Ω 。  

4 4 . ( 2 )  一 般 而 言 測 量 電 阻，以 下 何 者 儀 器 較 準 確指 針 電 表數 位 三 用 電 表

F E T 電 壓 表示 波 器 。  

4 5 . ( 1 )  何 種 溫 度 計 在 使 用 時 需 做 冷 點 補 償 ( c o l d j u n c t i o n )熱 電 偶 式熱 電 阻

式輻 射 式膨 脹 式 溫 度 計 。  
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4 6 . ( 2 )  測 試 儀 器 裝 備 使 用 隔 離 變 壓 器 的 目 的 為排 除 雜 訊隔 離 測 量差 動

測 量降 低 電 壓 。  

4 7 . ( 2 )  一 台 直 流 電 源 供 應 器，輸 出 為 3 0 V 3 A，輸 入 電 源 為 1 0 0 V 6 0 H z，則 電 源

保 險 絲 應 選 用 幾 安 培 的 較 適 宜 1 A  2 A  4 A  5 A 。  

4 8 . ( 2 )  按 鈕 式 之 儀 錶 當 使 用 完 畢 時各 按 鍵 不 必 復 歸各 按 鍵 應 復 歸各 按

鍵 可 隨 心 所 欲 擺 置各 按 鍵 應 按 著 再 定 時 復 歸 。  

4 9 . ( 2 )  直 流 電 錶 之 靈 敏 度 與動 線 圈 截 面 積 成 反 比動 線 圈 數 成 反 比固 定

磁 場 密 度 成 正 比控 制 彈 簧 之 彈 力 成 正 比 。  

5 0 . ( 3 )  下 列 何 種 情 況 下 可 測 試 高 電 壓單 獨 工 作 時興 趣 濃 厚 時有 工 作 伙

伴 及 適 當 工 具 時有 防 止 靜 電 裝 置 時 。  

5 1 . ( 3 )  測 定 值 與 實 際 值 間 的 偏 差 稱 為準 確 度靈 敏 度誤 差公 差 。  

5 2 . ( 1 )  勾 式 電 流 表 適 用 於交 流直 流交 直 流 兩 用不 限 定 。  

5 3 . ( 1 )  直 流 電 流 和 電 壓 之 測 定 皆 使 用可 動 線 圈 型感 應 型靜 電 型動 電

型 。  

5 4 . ( 3 )  如 電 儀 錶 上 有 “ ∠ ＂ 符 號，則 表 示 該 電 儀 錶 應垂 直 放 置水 平 放 置

傾 斜 放 置任 意 放 置 。  

5 5 . ( 4 )  電 儀 錶 中 電 流 力 測 型 儀 錶 所 根 據 的 原 理電 磁 效 應電 流 之 熱 效 應

電 流 之 靜 電 效 應電 流 之 相 互 作 用 。  

5 6 . ( 1 )  整 流 型 儀 錶 係 由 可 動 線 圈 型 安 培 計 與整 流 器濾 波 器分 流 器倍

增 器  所 組 成 。  

5 7 . ( 3 )  感 應 型 儀 錶 轉 矩 之 大 小 與 電 流成 正 比成 反 比平 方 成 正 比平 方

成 反 比 。  

5 8 . ( 2 )  電 壓 錶 測 量 方 法 與 被 測 電 路串 聯並 聯串 並 聯不 限 定 。  

5 9 . ( 1 )  下 列 電 流 錶 何 者 內 阻 最 大微 安 錶毫 安 錶安 培 錶奈 安 錶 。  

6 0 . ( 4 )  測 定 電 熱 器 ( H ) 之 消 費 電 力 時 ， 電 壓 計 ( V ) 及 電 流 計 ( A ) 之 正 確 接 線 方 法

為  

    。  

6 1 . ( 1 )  測 定 電 流 之 儀 錶 為 安 培 計，必 須 與 電 源 及 負 載串 聯並 聯串 並 聯

外 加 － 電 阻 。  

6 2 . ( 3 )  並 聯 式 歐 姆 計 適 用 於高 電 阻中 電 阻低 電 阻一 般 電 阻 。  

6 3 . ( 3 )  利 用 伏 特 計 ， 安 培 計 量 測 低 電 阻 的 正 確 接 線 為  
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    。  

6 4 . ( 3 )  瓦 時 計 為 測 定電 流電 能電 功 率電 位  的 儀 錶 。  

6 5 . ( 2 )  蓄 電 池 充 電 與 放 電 之 電 量 應 用積 算 瓦 特 計積 算 安 培 計瓦 時 計

無 效 電 力 計  測 定 之 。  

6 6 . ( 4 )  指 針 形 三 用 電 錶 中 非 線 性 刻 度 是交 流 電 壓直 流 電 壓分 貝電 阻 。

6 7 . ( 2 )  測 量 有 電 壓 存 在 的 電 阻 之 阻 值 可 用歐 姆 錶電 壓 錶 及 電 流 錶

V T V M 電 子 錶 。  

6 8 . ( 4 )  用 三 用 電 錶 之 直 流 電 壓 來 測 量 交 流 電 壓 之 結 果相 當 準 確電 表 可 能

受 損部 份 電 阻 會 受 損在 零 位 置 左 右 振 動 。  

6 9 . ( 1 )  三 用 電 錶 測 量 直 流 電 壓 時 ， 必 需 將 選 擇 開 關 切 換 至 D C . V 之 位 置

A C . V 之 位 置 o h m s 之 位 置 D C . M A 之 位 置 。  

7 0 . ( 3 )  指 針 形 三 用 電 錶 電 阻 之 刻 度 線均 勻 性不 均 勻，愈 向 右 愈 擁 擠不 均

勻 ， 愈 向 左 愈 擁 擠對 數 刻 度 。  

7 1 . ( 1 )  拿 三 用 電 錶 之 D C 檔 測 量 A C 1 0 伏 電 壓 則 指 針不 動不 準 確 1 0 伏

 1 4 . 1 4 伏 。  

7 2 . ( 1 )  下 列 直 流 電 壓 檔 何 者 內 阻 最 高 1 0 0 0 V  2 5 0 V  5 0 V  1 0 V 。  

7 3 . ( 2 )  三 用 電 錶 量 測 交 流 電 壓 為 其平 均 值有 效 值最 大 值最 小 值 。  

7 4 . ( 4 )  三 用 電 錶 不 能 測 定直 流 電 壓電 阻交 流 電 壓交 流 功 率 。  

7 5 . ( 4 )  取 出 三 用 電 錶 中 的 電 池，則 三 用 電 錶 不 能 作直 流 電 流直 流 電 壓交

流 電 壓電 阻 的 測 量 。  

7 6 . ( 1 )  夾 式 ( 勾 式 ) 電 流 錶 是 利 用比 流 器整 流 器比 壓 器流 量 計  配 合 其

他 零 件 所 組 成 。  

7 7 . ( 3 )  測 絕 緣 電 阻 可 採 用柯 勞 許 電 橋愷 爾 文 電 橋高 阻 計電 熱 計 。  

7 8 . ( 2 )  三 用 電 錶 測 定 完 畢 時 ， 應 把 選 擇 開 關 放 在 何 種 檔 D C V  A C V  R

零 位  或 O F F 檔 。  

7 9 . ( 3 )  頻 率 計 之 基 本 型 式 是 採 用動 圈 式感 應 式振 簧 式電 容 式 。  

8 0 . ( 2 )  在 工 業 電 儀 錶 控 制 中 控 制 信 號 大 部 份 採 用電 容電 流電 阻光 電  

傳 送 。  

8 1 . ( 2 )  鑽 削 硬 材 料 鑽 唇 角 度要 減 少要 增 大任 意 角 度 均 可與 材 質 無 關 。

8 2 . ( 1 )  一 般 鑽 床 之 主 軸 通 常 錐 度 採 用莫 氏 ( M T )嘉 諾 ( J T )白 氏錐 銷 。  

8 3 . ( 4 )  示 波 器 測 量 電 壓 ， 其 測 量 值 為有 效 值平 均 值均 方 根 值峰 對 峰

值 。  
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8 4 . ( 4 )  示 波 器 一 般 在 測 量 下 列 何 種 波 形正 弦 波方 波鋸 齒 波任 何 波 形 。

8 5 . ( 2 )  選 用 細 銼 刀 的 原 則，下 列 敘 述 何 者 正 確工 作 物 易 銼 削表 面 光 度 要 好

工 作 面 太 大銼 削 垂 直 面 。  

8 6 . ( 1 )  機 工 廠 最 通 用 的 鏨 子 是平岬 狀圓 鼻菱 形  鏨 。  

8 7 . ( 3 )  一 工 作 物 在 鑽 床 上 鑽 孔 後 接 著 進 行 鉸 孔，則 鉸 孔 時 應 選 用低 轉 速 大 進

給高 轉 速 大 進 給低 轉 速 小 進 給高 轉 速 小 進 給 。  

8 8 . ( 1 )  新 銼 刀 如 用 於 下 列 何 種 銼 削，易 使 銼 齒 磨 耗鑄 件銅 料軟 鋼鋁 合

金 。  

8 9 . ( 2 )  1 5 ° 雙 頭 板 手 適 用 於 何 種 螺 帽 之 鬆 緊方 形 螺 帽六 角 螺 帽壓 花 螺 帽

蝶 形 螺 帽 。  

9 0 . ( 2 )  鏨 削 工 作 的 工 作 要 領 是鏨 子 要 握 得 緊 緊眼 睛 注 視 鏨 子 的 刃 端眼

睛 要 注 視 鏨 子 柄 頭要 握 住 鏨 子 的 下 端 。  

 

 

0 8 0 0 0 氣 壓  丙 級  工 作 項 目 0 4 ： 工 作 安 全  

 

1 . ( 2 )  一 般 控 制 箱 動 力 線 路 應 選 用 何 種 顏 色 之 導 線 為 佳白黑綠藍 。  

2 . ( 3 )  於 噪 音 8 5 分 貝 以 上 環 境 下 工 作 的 員 工 ， 應 每 3 月半 年一 年 4

月  檢 查 聽 力 一 次 。  

3 . ( 1 )  高 壓 空 氣 蓄 壓 桶 排 放 閥 每 隔 多 久 應 操 作 試 驗 乙 次 1 年半 年 3 個 月

二 年 。  

4 . ( 4 )  台 灣 電 力 公 司 所 供 應 之 電 源 為 5 0 H z 方 波 6 0 H z 方 波 5 0 H z 正 弦

波 6 0 H z 正 弦 波 。  

5 . ( 3 )  一 般 接 地 線 路 應 選 用 何 種 顏 色 之 導 線 為 佳白黑綠藍 。  

6 . ( 3 )  勞 工 工 作 場 所 之 主 要 人 行 道 寬 度 ， 至 少 應 有 6 0  8 0  1 0 0  1 2 0

c m 。  

7 . ( 3 )  我 們 一 啟 動 馬 達 時，保 險 絲 即 燒 斷 或 無 熔 絲 開 關 即 跳 起，下 列 何 者 非 為

引 起 的 原 因保 險 絲 太 粗 或 無 熔 絲 開 關 容 量 太 大馬 達 的 啟 動 方 式 設

計 不 良馬 達 線 圈 短 路馬 達 電 源 正 常 。  

8 . ( 1 )  配 管 系 統 之 壓 力 降 與 下 列 何 者 無 關管 壁 厚 度管 內 徑管 接 頭管

密 封 。  

9 . ( 4 )  當 我 發 現 有 大 量 的 水 分 積 存 於 管 路 中，下 列 何 者 為 非 引 起 的 主 因配 管

沒 有 足 夠 的 傾 斜 度乾 燥 機 效 果 不 良自 動 排 水 裝 置 故 障配 管 材 質 。

1 0 . ( 2 )  過 濾 器 在 工 業 上 規 定 其 使 用 溫 度 最 高 為 5 0 ℃ 6 0 ℃ 7 0 ℃ 8 0 ℃。



1 7  

1 1 . ( 4 )  流 量 調 節 閥 全 開 之 後 仍 舊 無 法 達 成 要 求 的 速 度，下 列 何 者 為 非 引 起 的 主

因負 荷 過 大氣 壓 缸 內 部 磨 損配 管 太 細氣 壓 缸 太 小 。  

1 2 . ( 2 )  控 制 氣 壓 缸 動 作 之 方 向 控 制 閥 與 氣 壓 缸 之 間 的 距 離越 長 越 好越 短

越 好長 短 皆 可依 管 徑 大 小 決 定 。  

1 3 . ( 4 )  控 制 機 械 緊 急 停 止 之 按 鈕，其 顏 色 應 以 何 者 表 示黃 色綠 色藍 色

紅 色 。  

1 4 . ( 4 )  工 場 安 全 通 道 邊 線 常 以 何 種 顏 色 表 示紅 色綠 色藍 色黃 色 。  

1 5 . ( 3 )  安 全 標 示 ▽ ， 表 示禁 止警 告注 意說 明 。  

1 6 . ( 2 )  受 電 擊 的 傷 害 是 由電 壓電 流電 阻頻 率  所 產 生 。  

1 7 . ( 4 )  蓄 壓 桶 內 徑 大 於 8 0 0 m m  9 0 0 m m  1 0 0 0 m m  1 5 0 0 m m  須 設 有

人 孔 。  

1 8 . ( 1 )  氣 壓 控 制 零 件 使 用 之 低 溫 限 制 通 常 在 5 ℃ 以 上 ， 主 要 是 受 那 一 種 因 素 限

制水 份襯 墊 材 質壓 力流 量 。  

1 9 . ( 1 )  僱 用 勞 工 人 數 在 3 0 人 4 0 人 5 0 人 6 0 人  以 上 ， 1 0 0 人 以 下 之

事 業 單 位 ， 應 設 勞 工 安 全 衛 生 管 理 員 。  

2 0 . ( 2 )  空 氣 槽 每 年 實 施 內 部 定 期 檢 查 時，以 1 倍 1 . 5 倍 2 倍 2 . 5 倍  操

作 壓 力 實 施 水 壓 試 驗 。  

2 1 . ( 4 )  下 列 何 者 不 是 使 用 於 工 業 安 全 上 的 顏 色紅黃紫灰 。  

2 2 . ( 3 )  僱 用 勞 工 人 數 未 滿 5 0 人 8 0 人 1 0 0 人 1 5 0 人  者 ， 應 置 勞 工

安 全 衛 生 管 理 人 員 ， 實 施 自 動 檢 查 。  

2 3 . ( 4 )  下 列 何 者 屬 於 第 二 種 壓 力 容 器殺 菌 鍋蒸 餾 鍋廢 熱 回 收 槽壓 縮

空 氣 貯 槽 。  

2 4 . ( 1 )  依 C N S  7 1 0 管 系 統 顏 色 標 誌 中 ， 適 用 於 工 廠 共 分 為 4 類 5 類 6

類 7 類  顏 色 。  

2 5 . ( 4 )  下 列 何 者 無 法 防 止 噪 音 的 傷 害耳 塞耳 盔耳 罩耳 環 。  

2 6 . ( 4 )  下 列 那 一 種 液 體 對 N B R 材 質 的 密 封 不 會 產 生 劣 化 作 用甲 苯乙 酯

松 香 水植 物 油 。  

2 7 . ( 1 )  所 謂 高 壓 空 氣 ， 是 指 在 常 溫 下 ， 壓 力 超 過 1 0 k g f / c m  g a u g e 

1 0 k g f / c m  a b s  1 5 k g f / c m  g a u g e  1 5 k g f / c m  a b s 以 上 之 氣 體 。  

2 8 . ( 4 )  下 列 何 者 不 是 安 全 標 示 圖 型圓 型三 角 型方 型梯 型 。  

2 9 . ( 2 )  若 有 人 因 觸 電 而 失 去 知 覺， 且 仍 觸 著 電 線，首 先 應 如 何 施 救趕 快 上 前

將 觸 電 者 拉 開立 刻 切 斷 電 源 或 拉 開 開 關 ， 再 行 急 救打 電 話 找 " 1 1 9 "

派 人 來 救跑 出 去 找 人 來 救 。  

3 0 . ( 2 )  噪 音 的 大 小 是 以 何 者 為 單 位 P s i  d B  l p m  m A 。  
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0 8 0 0 0 氣 壓  丙 級  工 作 項 目 0 5 ： 運 轉 調 整  

 

1 . ( 3 )  電 感 抗 和 下 列 那 一 個 因 素 無 關頻 率電 感電 流 2 π 。  

2 . ( 4 )  氣 壓 調 理 組 的 檢 查 週 期 為每 天每 週每 月視 使 用 情 況 而 定 。  

3 . ( 3 )  過 濾 器 的 濾 芯 清 洗 常 用潤 滑 油清 水煤 油甲 苯 。  

4 . ( 2 )  氣 壓 機 器 長 期 不 使 用 時 ， 應每 天每 週每 月不 須  維 護 。  

5 . ( 3 )  氣 壓 控 制 閥 所 產 生 的 噪 音 要 如 何 抑 低提 高 排 氣 速 度提 高 進 氣 壓 力

升 高 排 氣 口 背 壓提 高 進 氣 速 度 。  

6 . ( 4 )  使 用 在 0 ℃ 以 下 之 工 作 場 所 ， 應 特 別 注 意 壓 縮 空 氣 的除 塵穩 壓潤

滑除 水 處 理 。  

7 . ( 2 )  下 列 何 者 無 法 防 止 壓 力 管 路 輕 微 洩 漏包 紮 止 洩 帶加 裝 氣 壓 管塗

佈 黃 油加 裝 O 形 環 。  

8 . ( 1 )  下 列 何 者 不 是 調 理 組 元 件乾 燥 器調 壓 閥加 滑 油 器過 濾 器 。  

9 . ( 1 )  炸 藥 裝 填 工 廠 動 力 源 應 以 何 種 類 型 優 先 考 慮 設 計純 氣 壓電 氣 氣 壓

氣 電 組 合油 電 組 合 。  

1 0 . ( 3 )  氣 壓 缸 直 徑 4 0 m m ， 桿 徑 1 2 m m ， 衝 程 2 0 0 m m ， 當 壓 力 為 6  b a r 時 ， 其

前 進 後 退 一 次 ， 理 論 空 氣 消 耗 量 1 . 1  2 . 5  3 . 4  5 . 2  m  A . N . R 。

1 1 . ( 2 )  下 列 何 者 不 適 合 選 用 磁 簧 開 關 設 計氣 壓 缸 移 動 速 度 慢氣 壓 缸 移 動

速 度 快大 行 程 作 動 缸氣 壓 缸 力 小 。  

1 2 . ( 1 )  常 壓 直 動 式 電 磁 閥，最 低 操 作 壓 力 為 0  b a r  1  b a r  2  b a r  3  b a r。

1 3 . ( 3 )  內 徑 1 6 毫 米 的 雙 動 氣 壓 缸 ， 在 5  B a r 下 ， 理 論 出 力 為 5 公 斤 8 公

斤 1 0 公 斤大 於 1 2 公 斤 。  

1 4 . ( 3 )  氣 壓 量 規 ， 須 使 用 的 空 氣 過 濾 器 ， 濾 芯 應 小 於 4 0 微 米 2 5 微 米 5

微 米 0 . 1 微 米 。  

1 5 . ( 3 )  多 缸 氣 壓 系 統 中 ， 某 一 特 定 氣 壓 缸 ， 經 常 損 壞 ， 最 大 主 因壓 力 太 高

潤 滑 不 足安 裝 不 良缸 徑 太 小 。  

1 6 . ( 1 )  品 質 優 良 的 調 壓 閥 ， 流 量 Q 與 壓 力 P 的 關 係 何 者 正 確  

    。  



1 9  

1 7 . ( 2 )  下 列 何 者 是 兩 個 出 口 的 元 件    。  

1 8 . ( 2 )  某 一 電 磁 閥 之 額 定 電 壓 為 A C 1 1 0 V，若 其 功 率 為 2 0 W，則 欲 使 閥 變 位 ，

其 電 流 至 少 應 為 0 . 1 A  0 . 2 A  0 . 5 A  1 A 。  

1 9 . ( 1 )  下 列 何 種 型 式 壓 縮 機 其 輸 出 壓 力 的 脈 動 較 大往 復 式迴 轉 式離 心

式螺 旋 式 。  

2 0 . ( 3 )  冷 凍 式 乾 燥 器 是 將 壓 縮 空 氣 之 溫 度 降 至 約 - 1 0 ℃ 0 ℃ 3 ℃ 1 0

℃  ， 以 除 去 水 份 。  

2 1 . ( 1 )  氣 壓 缸 的 運 動 速 度 與 何 者 有 關：使 用 壓 力環 境 溫 度按 裝 高 度環

境 濕 度 。  

2 2 . ( 4 )  D C 2 4 V 的 電 磁 閥，其 電 流 值 為 2 4 0 m A，則 其 消 耗 功 率 為： 5 7 6 0 w 

5 7 6 w  5 7 . 6 w  5 . 7 6 w 。  

2 3 . ( 4 )  氣 壓 缸 能 承 受 的 側 向 負 荷 與 何 因 素 無 關行 程壓 力內 徑溫 度 。  

2 4 . ( 2 )  交 流 電 磁 閥 的 消 耗 功 率 以安 培瓦 特歐 姆伏 特  表 示 。  

2 5 . ( 3 )  1 1 0 V A C 電 磁 閥 的 使 用 電 源 電 壓 上 限 為 ： 1 3 2 V  9 9 V  1 2 1 V 

1 2 3 V 。  

2 6 . ( 2 )  市 售 電 磁 閥 線 圈 的 絕 緣 種 類 為 A 種 B 種 E 種 F 種 。  

2 7 . ( 3 )  氣 壓 馬 達 的 額 定 扭 矩 為 1 0 0 k g f - c m 轉 速 3 2 0 0 r p m ， 經 過 1 / 5 的 減 速 機

後 的 輸 出 扭 矩 為 2 0 k g f - c m  8 3 . 3 k g f - c m  5 0 0 k g f - c m 

6 0 0 k g f - c m 。  

2 8 . ( 1 )  ψ 5 0 × 1 0 0 的 氣 壓 缸 ， 使 用 壓 力 ， 其 理 論 推 力 為 9 8 1 . 2 5 N

 1 2 5 0 N  4 5 1 6 N  4 1 7 2 N 。  

2 9 . ( 1 )  ψ 8 0 × 1 0 0 的 氣 壓 缸 ， 欲 使 其 理 論 出 力 為 1 2 0 0 N ， 則 應 使 用 多 少 壓 力 的

氣 源    。  

3 0 . ( 3 )  L B 8 0 × 1 0 0 的 氣 壓 缸 ， L B 代 表 什 麼 意 義規 格廠 商 代 號安 裝 型 式

英 文 L i f t  B a c k 之 縮 寫 。  

3 1 . ( 2 )  標 準 的 空 氣 壓 系 統 直 線 軟 管 配 管 方 法 是 保 持 接 頭 兩 端 管 線拉 緊稍

有 繞 度管 線 儘 量 鬆 弛無 關 。  

3 2 . ( 2 )  標 準 的 氣 壓 系 統 接 頭 間 之 管 線，接 妥 後 其 狀 態 是 呈 現可 以 扭 旋不 可

扭 旋彎 折不 必 考 慮 。  

3 3 . ( 1 )  食 品 或 醫 療 用 裝 置 的 氣 壓 系 統，其 除 濕 裝 置 為必 要 裝 備次 要 裝 備

不 重 要 裝 備不 必 要 裝 備 。  

3 4 . ( 2 )  氣 壓 主 要 管 線 系 統不 設 順 流 傾 斜 排 水 管必 設 順 流 傾 斜 排 水 管必

設 逆 流 傾 斜 排 水 管不 設 逆 流 傾 斜 排 水 管 。  

3 5 . ( 2 )  油 霧 器 的 安 裝 位 置應 遠 離 潤 滑 對 象儘 量 靠 近 潤 滑 對 象和 潤 滑 對
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象 的 遠 近 無 關應 裝 在 比 潤 滑 對 象 低 的 位 置 。  

3 6 . ( 4 )  一 般 氣 壓 管 線 的 管 徑 選 擇 與流 量壓 力傳 送 距 離空 氣 品 質  無 關。

3 7 . ( 4 )  一 般 氣 壓 管 線 的 選 擇 與耐 蝕 性管 壁 厚 度管 徑空 氣 品 質  無 關 。

3 8 . ( 4 )  要 控 制 致 動 器 速 度，下 列 閥 門 何 者 不 宜節 流 閥流 量 控 制 閥壓 力 控

制 閥止 回 閥 。  

3 9 . ( 2 )  依 據 巴 斯 噶 ( P a s c a l ' s  l a w ) 定 理 指 容 器 內 液 面 受 外 力 加 壓 時 則 液 內 任 何

一 點 的 壓 力 對 容 器 壁 之 作 用 力 方 向 為平 行垂 直斜 向任 何 方 向 。

4 0 . ( 1 )  氣 壓 缸 使 用 上 ， 一 般 速 度 以 5 0 ～ 5 0 0 m m / s  6 0 ～ 6 0 0 m m / s  7 0 ～

7 0 0 m m / s  8 0 ～ 8 0 0 m m / s  較 佳 。  

4 1 . ( 2 )  壓 縮 機 常 在 大 吐 出 量 的 使 用 場 合 應 裝 設伸 縮 管蓄 壓 桶彎 管不

裝 任 何 配 件 較 宜 。  

4 2 . ( 4 )  活 塞 表 面 積  1  2  3  4 。  

4 3 . ( 3 )  送 風 機 不 能 當 作 壓 縮 機 使 用 ， 因 前 者 的 錶 壓 力 在 2 k g / c m  以 下

1 . 5 k g / c m  以 下 1 k g / c m  以 下 0 . 5 k g / c m  以 下 。  

4 4 . ( 3 )  氣 壓 系 統 中 所 謂 高 壓 是 指 錶 壓 力 1 5 k g / c m  以 上 1 2 . 5 k g / c m  以 上

 1 0 k g / c m  以 上 7 . 5 k g / c m  以 上 。  

4 5 . ( 4 )  以 軟 管 連 接 氣 動 工 具 或 設 備，當 有 突 發 狀 況 時，除 關 閉 工 具 設 備 之 開 關

外 ， 尚 應切 斷 電 源拋 棄 設 備 或 工 具找 原 因彎 折 軟 管 線 氣 壓 源 。

4 6 . ( 2 )  所 謂 常 開 式 ( n o r m a l l y  o p e n ) 控 制 閥 其 構 造 是 觸 動 操 作 桿 時 閥 門 才 會

開 啟關 閉轉 動靜 止 。  

4 7 . ( 1 )  壓 縮 機 第 一 次 起 動 時 應 注 意 目 標正 常 轉 動 方 向溫 度 變 化調 整 速

度壓 力 變 化 。  

4 8 . ( 3 )  壓 縮 機 起 動 了，如 有 異 常 時 則 應繼 續 運 轉 再 觀 察跑 去 報 告 主 管立

即 停 機 及 檢 查順 其 自 然 。  

4 9 . ( 4 )  過 濾 器 的 水 分 離 率 應 大 於 0 . 2  0 . 4  0 . 6  0 . 8  以 上 。  

5 0 . ( 2 )  氣 壓 式 計 數 器 不 含預 定 計 數 器乘 數 計 數 器差 數 計 數 器加 數 計

數 器 。  

5 1 . ( 4 )  下 列 何 者 不 是 方 向 控 制 閥方 向 變 換 閥止 回 閥梭 動 閥洩 壓 閥 。  

5 2 . ( 3 )  快 速 接 頭 的 使 用 要 求 ， 下 列 何 者 不 適 合簡 便迅 速增 壓牢 靠 。  

5 3 . ( 2 )  氣 壓 管 路 太 長 易 導 致熱 量 損 失壓 力 損 失磨 損 減 少流 量 增 加 。  

5 4 . ( 1 )  一 般 常 用 的 電 磁 閥 是 用 來 做方 向 控 制流 量 控 制壓 力 控 制溫 度

控 制 。  

5 5 . ( 1 )  常 用 之 吸 附 式 乾 燥 機 在 氣 壓 系 統 中 是 屬調 理輸 送輔 助控 制 設

備 。  
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5 6 . ( 3 )  下 列 何 者 是 氣 壓 馬 達 使 用 的 不 利 條 件供 氣 量 充 足排 氣 側 裝 消 音 器

排 氣 側 壓 力 要 大馬 達 需 要 潤 滑 。  

5 7 . ( 3 )  空 氣 露 點 表 是 表 示 空 氣 中 含 水 量 與壓 力流 量溫 度濃 度  之 關 係。

5 8 . ( 3 )  壓 力 降 與 下 列 何 者 成 反 比管 長彎 管 數管 徑壓 力 。  

5 9 . ( 1 )  下 列 何 者 不 是 方 向 控 制 閥 的 機 械 操 作 方 式氣 壓 導 引凸 輪旋 鈕

滾 輪 。  

6 0 . ( 3 )  節 流 閥 使 用 時 應 安 裝 距 氣 壓 缸 何 處愈 遠 愈 好中 間 位 置愈 近 愈 好

無 所 謂 。  

 

 

0 8 0 0 0 氣 壓  丙 級  工 作 項 目 0 6 ： 操 作 及 維 修  

 

1 . ( 2 )  調 整 氣 壓 缸 運 動 速 度 時 ， 應 採 用 下 列 何 種 元 件  

 。  

2 . ( 4 )  左 圖 符 號 為空 氣 壓 縮 機 雙 向 可 變 動 排 量空 氣 壓 縮 機 單 向 可 變

動 排 量空 氣 壓 縮 機 雙 向 固 定 排 量空 氣 壓 縮 機 單 向 固 定 排 量 。  

3 . ( 2 )  繼 電 器 ( R e l a y ) 之 線 圈 通 電 後 a 接 點 不 通 b 接 點 通 a 接 點 通 b 接 點

不 通 a 接 點 變 b 接 點 ， b 接 點 變 a 接 點 a ， b 接 點 均 不 通 。  

4 . ( 3 )  氣 壓 缸 於 長 時 間 荷 重 懸 吊 時 ， 由 於 空 氣 之 洩 漏 ， 會 自 然 下 降 ， 為 防 止 此

種 危 險 ， 可 選 擇無 桿 式 壓 缸肘 節 式 壓 缸剎 車 氣 壓 缸薄 形 氣 壓

缸 。  

5 . ( 3 )  安 全 閥 是 屬止 回 閥快 速 排 放 閥壓 力 控 制 閥方 向 閥 的 一 種 。  

6 . ( 2 )  選 用 磁 簧 開 關 應 考 慮氣 壓 缸 移 動 方 向氣 壓 缸 移 動 速 度氣 壓 缸 行

程氣 壓 缸 出 力 。  

7 . ( 3 )  雙 活 塞 桿 雙 動 氣 壓 缸 ， 外 伸 比 縮 回 動 作 速 度快慢一 樣快 一 倍 。

8 . ( 4 )  下 列 有 關 氣 壓 缸 出 力 及 速 度 調 整 何 者 有 誤壓 力 愈 大，出 力 愈 大流 量

愈 大 ， 速 度 愈 快負 荷 愈 小 ， 速 度 愈 快缸 徑 愈 大 ， 出 力 愈 小 。  

9 . ( 2 )  下 圖 在 氣 壓 源 加 裝 一 節 流 閥，何 者 最 為 正 確：排 氣 控 制 前 進 及 後 退 速

度進 氣 控 制 前 進 及 後 退 速 度排 氣 控 制 後 退 速 度進 氣 控 制 前 進 速
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度 。  

1 0 . ( 4 )  雙 動 氣 壓 缸 之 運 動 速 度 與 下 列 何 者 無 關活 塞 摩 擦 阻 力工 作 管 路 長

度排 放 管 路 直 徑氣 壓 缸 之 行 程 。  

1 1 . ( 4 )  在 氣 壓 系 統 中，電 磁 閥 的 線 圈 在 選 用 時 要 考 慮 的 因 素 之 一 是氣 壓 缸 的

內 徑氣 壓 缸 的 速 度氣 壓 缸 的 空 氣 消 耗 量氣 壓 缸 的 作 動 頻 率 。  

1 2 . ( 4 )  選 用 5 0 ％ 負 荷 率 ( 負 荷 與 氣 壓 缸 出 力 之 比 值 ) 時，氣 壓 缸 的 速 度 可 以 達 到

 5 0 m m / s e c  1 0 0 m m / s e c  1 5 0 m m / s e c  2 0 0 m m / s e c  以 上 。  

1 3 . ( 3 )  下 列 敘 述 何 者 為 錯 誤只 裝 置 過 濾 器 不 能 將 水 份 全 部 除 去貯 氣 筒 應

接 近 壓 縮 機壓 縮 機 之 進 氣 管 要 緊 靠 在 牆 壁 上通 常 壓 縮 機 之 進 氣 口

都 在 屋 頂 線 上 。  

1 4 . ( 2 )  下 列 敘 述 何 者 為 正 確壓 縮 機 進 氣 口 之 位 置 應 以 冷、乾 燥、向 日 為 佳

壓 縮 機 之 輸 出 配 管 不 宜 向 上 直 立氣 壓 之 配 管 以 埋 入 地 下 為 佳壓 縮

機 之 基 座 不 宜 用 混 凝 土 基 礎 ， 防 止 振 動 與 噪 音 。  

1 5 . ( 1 )  繼 電 器 之 使 用 壽 命 以 什 麼 估 算作 動 次 數使 用 電 力通 電 時 間接

點 數 量 。  

1 6 . ( 4 )  下 列 敘 述 何 者 為 錯 誤當 安 全 閥 動 作 時，最 好 不 作 流 量 之 調 整於 壓 力

或 流 量 調 整 後 必 須 鎖 緊 固 定 裝 置一 般 流 量 控 制 閥 往 順 時 方 向 旋 轉 時

流 量 減 少一 般 壓 力 控 制 閥 往 順 時 方 向 旋 轉 時 壓 力 降 低 。  

1 7 . ( 4 )  直 流 線 圈 比 交 流 線 圈易 發 熱反 應 快較 省 電較 耗 電 。  

1 8 . ( 3 )  只 容 許 霧 狀 微 粒 潤 滑 油 通 過 之 加 油 霧 器 為全 量 式 加 油 霧 器可 變 式

加 油 霧 器選 擇 式 加 油 霧 器固 定 式 加 油 霧 器 。  

1 9 . ( 2 )  一 般 氣 體 的 黏 度 隨 溫 度 升 高 而減 小增 大不 變無 關 。  

2 0 . ( 2 )  氣 壓 缸 於 長 時 間 荷 重 懸 吊 時 ， 會 自 然 下 降 ， 為 防 止 此 種 危 險 ， 可 選 擇

滑 軸 式提 動 式直 動 式引 導 式  方 向 閥 。  

2 1 . ( 4 )  靜 止 之 流 體 中 各 點 之 壓 力 在 各 方 向 均 應 相 等，這 是 依 據虎 克 定 律波

義 耳 定 律伯 努 利 定 律巴 斯 噶 定 理 。  

2 2 . ( 1 )  公 共 汽 車 自 動 開 閉 門 係 利 用 壓 縮 空 氣 做直 線 運 動圓 周 運 動間 歇

運 動簡 諧 運 動  之 應 用 。  

2 3 . ( 1 )  電 磁 閥 使 用 之 電 源 有 交 流 和 直 流 兩 種，最 常 用 的 額 定 電 壓 為 A C 1 1 0 V

和 D C 2 4 V  A C 3 8 0 V 和 D C 4 8 V  A C 2 2 0 V ， D C 4 8 V  A C 2 4 V ，
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D C 1 2 V 。  

2 4 . ( 2 )  下 列 何 種 不 屬 流 量 控 制 閥節 流 閥壓 力 開 關快 速 排 氣 閥速 度 控

制 閥 。  

2 5 . ( 1 )  常 態 指 的 是 在 絕 對 壓 力 7 6 0 m m H g ， 溫 度 0 ℃ 2 0 ℃ 2 5 ℃ 3 0 ℃

的 乾 燥 氣 體 狀 態 。  

2 6 . ( 2 )  通 過 噴 嘴 等 之 氣 體 流 速 成 音 速 時，上 游 壓 力 與 下 游 壓 力 之 比，稱 為壓

縮 比臨 界 壓 力 比音 速 壓 力 比雷 諾 數 。  

2 7 . ( 4 )  所 謂 K v ， 表 示 閥 流 量 特 性 之 係 數 ， 於 指 定 之 開 度 ， 1 k g f / c m  之 壓 力 下

降 ， 5 ～ 3 0 ℃ 之 水 流 經 閥 之 流 量 單 位 為  

 。  

2 8 . ( 1 )  當 通 過 噴 嘴 等 之 氣 體 流 速 成 音 速 時，上 游 壓 力 和 下 游 壓 力 的 壓 力 比 值 為

 1 . 8 9 3  2 . 1 4  1 . 2 7 8  3 . 3 8 以 上 。  

2 9 . ( 3 )  P T 牙 的 氣 壓 接 頭 其 斜 度 為 ： 0 ° 9 0 ° 1 7 ° 2 9 ° 。  

3 0 . ( 4 )  氣 壓 元 件 ， 使 用 的 壓 縮 空 氣 最 高 壓 力 為 1  b a r  3  b a r  6  b a r  9  

b a r 。  

3 1 . ( 4 )  氣 壓 系 統 檢 修 時，應 保 持 系 統 在 1 大 氣 壓 3 大 氣 壓 5 大 氣 壓 0

大 氣 壓 。  

3 2 . ( 4 )  梭 動 閥 所 使 用 的 最 低 壓 力 0 . 0 1 大 氣 壓 0 . 1 大 氣 壓 1 大 氣 壓依

設 計 方 式 而 有 不 同 。  

3 3 . ( 1 )  三 用 電 錶 的 直 流 電 流 檔，下 列 何 者 內 阻 最 低 1 5 0 m A  1 5 m A  1 . 5 m A

 0 . 1 m A 。  

3 4 . ( 2 )  真 空 產 生 器，一 般 所 用 的 氣 壓 壓 力 為 0 ～ 2 大 氣 壓 3 ～ 5 大 氣 壓 4

～ 7 大 氣 壓氣 壓 愈 高 愈 好 。  

3 5 . ( 3 )  氣 壓 元 件 使 用 的 最 低 溫 度 為沒 有 限 制 0 ℃ 5 ℃ 1 0 ℃ 。  

3 6 . ( 3 )  給 油 氣 壓 缸 若 添 加 油 霧 造 成沒 有 影 響增 加 氣 壓 缸 壽 命減 短 氣 壓

缸 壽 命依 氣 壓 缸 設 計 而 異 。  

3 7 . ( 3 )  飽 和 空 氣 在 2 8 ℃ 進 入 吸 收 式 乾 燥 器，出 口 的 露 點 為 2 5 ℃ 2 0 ℃ 1 7

℃ 1 0 ℃ 。  

3 8 . ( 1 )  下 列 那 一 種 軟 管 抗 紫 外 線 能 力 最 佳 P V C  P E  P U 橡 膠 。  

3 9 . ( 1 )  氣 壓 缸 的 活 塞 環 採 用 何 者 使 用 壽 命 最 長 U 型 環 O 型 環二 者 均 可

混 合 使 用 。  

4 0 . ( 3 )  氣 壓 缸 附 緩 衝 裝 置 的 主 要 目 的增 加 氣 缸 的 行 程可 調 整 氣 缸 的 行 進

速 度避 免 撞 擊防 止 過 熱 的 產 生 。  

4 1 . ( 3 )  調 壓 閥 是 2 / 2 閥 4 / 2 閥壓 力 控 制 閥電 磁 閥  的 一 種 。  
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4 2 . ( 1 )  使 用 錶 壓 力 5 k g f / c m  ， 理 論 出 力 2 0 k g f ， 應 選 用 直 徑 1 6 ㎜ 2 0 ㎜

 2 5 ㎜ 3 2 ㎜  的 氣 壓 缸 。  

4 3 . ( 4 )  過 濾 器 的 主 要 功 能過 濾 油 氣過 濾 雜 質過 濾 水 份過 濾 水 份 和 雜

質 。  

4 4 . ( 3 )  造 成 氣 壓 缸 損 壞 的 主 因壓 縮 空 氣 中 的 水 份出 力 太 大按 裝 不 良

氣 缸 行 進 速 度 太 慢 。  

4 5 . ( 4 )  鋼 珠 型 氣 壓 振 動 器，使 用 時 每 1 0 0 0 m  A . N . R 的 空 氣 中 應加 3 滴 潤 滑

油加 5 滴 潤 滑 油加 1 0 滴 潤 滑 油不 須 加 油 。  

4 6 . ( 3 )  活 塞 型 氣 壓 振 動 器 的 控 制 管 路 限 制依 需 要 的 長 度 而 定不 超 過 1 米

不 超 過 3 米愈 短 愈 好 。  

4 7 . ( 4 )  為 使 壓 縮 空 氣 管 路 之 凝 結 水 能 順 利 排 放 ， 應 將 管 路 順 流 向 下 傾 斜 8 ～

1 0 ％ 6 ～ 8 ％ 4 ～ 6 ％ 1 ～ 2 ％ 。  

4 8 . ( 1 )  節 流 閥 若 無 法 有 效 控 制 氣 缸 的 速 度，應換 新更 換 柱 塞更 換 密 封 環

加 以 清 洗 。  

4 9 . ( 3 )  電 磁 閥 中 所 謂 I S O 指 它 的流 量作 動 次 數安 裝 型 式使 用 壽 命 。  

5 0 . ( 1 )  增 壓 缸 一 般 使 用 於大 出 力，短 行 程大 出 力，大 行 程速 度 穩 定動

作 快 。  

5 1 . ( 3 )  氣 壓 量 規 所 使 用 的 壓 縮 空 氣 為低 壓高 壓乾 燥無 需 特 別 處 理 。  

5 2 . ( 1 )  氣 壓 作 動 閥 的 反 應 速 度 較 同 尺 寸 電 磁 閥快慢不 一 定一 樣 。  

5 3 . ( 1 )  單 動 缸 一 般 均 用 於挾 持 工 件輸 送 工 件加 工 進 刀沖 壓 工 件 。  

5 4 . ( 1 )  一 般 氣 壓 缸 之 作 動 速 度 最 低 極 限 為 5 0 m m / s  5 0 0 m m / s  1 0 0 0 m m / s

 1 5 0 0 m m / s 。  

5 5 . ( 1 )  真 空 產 生 器 的 設 計，依 據文 氏 管 原 理能 量 不 滅 定 理巴 斯 噶 原 理

波 義 爾 定 理 。  

5 6 . ( 4 )  直 動 式 機 械 閥 所 須 的 作 動 力，與 何 者 有 關氣 壓 管 尺 寸作 動 快 慢流

量壓 縮 空 氣 的 壓 力 大 小 。  

5 7 . ( 4 )  電 磁 閥 的 安 裝 應直 立橫 放倒 立任 何 位 置 均 可 。  

5 8 . ( 1 )  影 響 電 磁 閥 使 用 壽 命 的 最 主 要 因 素作 動 電 壓空 氣 的 壓 力空 氣 的

流 量空 氣 的 流 向 。  

5 9 . ( 4 )  氣 墊 的 最 大 功 能耐 震出 力 大體 積 小避 震 。  

6 0 . ( 1 )  在 管 路 安 裝 中，若 要 管 路 閉 止 時，可 利 用梭 動 閥減 壓 閥雙 壓 閥

安 全 閥  作 為 代 用 品 。  

6 1 . ( 2 )  雙 動 氣 壓 缸 調 整 行 進 速 度 時，大 部 份 採 用進 氣 節 流排 氣 節 流同 時

使 用進 、 排 氣 節 流 。  
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6 2 . ( 4 )  氣 墊 的 出 力行 程 愈 大 出 力 愈 大依 按 裝 方 式 而 不 同與 行 程 無 關

行 程 愈 小 出 力 愈 大 。  

6 3 . ( 4 )  鋼 帶 密 封 型 無 桿 缸 的 漏 氣 量 ， 超 過 何 者 才 須 加 以 檢 修 5 ％ 1 0 ％

1 5 ％ 2 0 ％ 。  

6 4 . ( 4 )  氣 壓 缸 更 換 修 理 包 組 立 時 活 塞 環 應保 持 清 潔加 潤 滑 油加 牛 油

加 特 殊 油 脂 。  

6 5 . ( 2 )  使 用 增 壓 缸 若 想 略 為 改 變 出 力 的 大 小 應更 換 不 同 倍 率 的 增 壓 缸調

整 空 氣 壓 力更 換 不 同 尺 寸 的 電 磁 閥調 整 節 流 閥 。  

6 6 . ( 2 )  節 流 閥 的 功 用 為增 加 壓 力改 變 流 量改 變 氣 壓 的 方 向減 低 壓 力 。

6 7 . ( 4 )  氣 壓 系 統 的 維 護 應 由操 作 員組 長課 長專 人  負 責 。  

6 8 . ( 3 )  一 般 的 電 磁 閥 所 能 容 許 電 壓 的 差 額 為 額 定 電 壓 的 2 ％ 5 ％ 1 0 ％

1 5 ％ 。  

6 9 . ( 4 )  一 般 過 濾 器 濾 心 的 主 要 功 能 為濾 水濾 油濾 灰 塵濾 雜 質 。  

7 0 . ( 1 )  空 氣 調 理 組 合 的 最 大 流 量 界 定 值 為，進 口 和 出 口 的 壓 力 差一 大 氣 壓

進 口 壓 力 的 1 0 ％ 0 . 5 大 氣 壓進 口 壓 力 的 5 ％ 。  

 


