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[57]申請專利範圍
1.　一種具照明功能之隱形眼鏡盒，包含：一殼座，其包括有複數個容置槽及對應該容置槽
之蓋體；至少一照明單元，其係設於該殼座內部，用以提供一照明燈源；一蓋體開關，

其設於該殼座，用以開啟該複數個蓋體；複數個觸動開關，其係設於該殼座，該觸動開

關受該蓋體開關開啟之控制而電性連接該至少一照明單元，用以啟閉該照明單元；及一

供電單元，其係設於該殼座內部，並電性連接至該觸動開關及該照明單元，用以提供該

至少一照明單元所需之電能。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該殼座更進一步設有一彈
性軸，該彈性軸係連接該蓋體，用以活動該蓋體。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該殼座更進一步設有複數
個扣孔，該複數個扣孔係設於該蓋體開關之側邊。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該蓋體係包括一扣件及一
觸動件。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該蓋體開關包括一壓鍵、
一套件及一彈性單元，該壓鍵係穿設於該套件，該壓鍵之下方設有該彈性單元。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該複數個觸動開關包括一
容槽、一推動件及一導電彈性體，該容槽係連通至該導電彈性體，該容槽內係設置該 推
動件。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該殼座係具有透光性。
8.　如申請專利範圍第 1項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一照明單元為 LED
燈。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該供電單元可為一般電池
或蓄電池。

10.   一種具照明功能之隱形眼鏡盒，包含：一第一殼座，其包括內側之一第一容置槽及外側
之一第一開闔壓鍵；一第二殼座，其包括內側之一第二容置槽及外側之一第二開闔壓

鍵；至少一照明單元，設於該第一殼座之內部；至少一觸動開關，其係設於相同該照明

單元所設置之該第一殼座之內側，該觸動開關受該第一殼座與該第二殼座之開啟所控

制，而電性連接該照明單元；一防水蓋裝置，其係包括一第一蓋體及一第二蓋體，用以

分別遮蓋於該第一容置槽及該第二容置槽；及一供電單元，設於該第一殼座之內部，並

電性連接該照明單元。
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11.   如申請專利範圍第 10項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一殼座及該第二殼座
係藉由一連接件相互連接。

12.   如申請專利範圍第 10項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一容置槽及該第二容
置槽之周緣設有一凹槽，用以卡合該防水蓋裝置之該第一蓋體及該第二蓋體。

13.   如申請專利範圍第 10項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒， 其中該防水蓋裝置之該一蓋
體及第二蓋體係藉由一輔助件相互連接。

14.   如申請專利範圍第 10項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一第
一按鍵、一第一彈性件、一第一連動件、一第一彈性體、一第一卡扣件、一第一彈片及

一第一輔助彈性體。

15.   如申請專利範圍第 10項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一第
二按鍵、一第二彈性件、一第二連動件、一第二彈性體、一第二卡扣件、一第二彈片及

第二輔助彈性體。

16.   如申請專利範圍第 10項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一觸動開關係包括
一被動壓鍵、一被動導片、一彈性導電體及一固定導片。

17.   如申請專利範圍第 16項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動壓鍵之底部係連接
該被動導片。

18.   如申請專利範圍第 16項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動導片之下方係設置
該彈性導電體。

19.   如申請專利範圍第 16項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係設於該被動
導片之同側，使該被動導片能夠接觸該固定導片。

20.   如申請專利範圍第 16項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該彈性導電體係電性連接
該供電單元。

21.   如申請專利範圍第 16項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係電性連接該
照明單元。

22.   如申請專利範圍第 10項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一照明單元為 LED
燈。

23.   如申請專利範圍第 10項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該供電單元可為一般電池
或蓄電池。

24.   一種具照明功能之隱形眼鏡盒，包含：一第一殼座，其包括內側之一第一容置槽及外側
之一第一開闔壓鍵；一第二殼座，其包括內側之一第二容置槽及外側之一第二開闔壓

鍵；至少一照明單元，設於該第一殼座之內部；至少一觸動開關，其係設於相同該照明

單元所設置之該第一殼座之內側，該觸動開關受該第一殼座與該第二殼座之開啟所控

制，而電性連接該照明單元；一防水蓋裝置，其係包括一第一蓋體及一第二蓋體，用以

分別遮蓋於該第一容置槽及該第二容置槽；及一供電單元，設於該第二殼座之內部，並

電性連接該照明單元。

25.   如申請專利範圍第 24項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一殼座及該第二殼座
係藉由一連接件相互連接。

26.   如申請專利範圍第 24項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一容置槽及該第二容
置槽之周緣設有一凹槽，用以卡合該防水蓋裝置之該第一蓋體及該第二蓋體。

27.   如申請專利範圍第 24項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該防水蓋裝置之該第一蓋
體及第二蓋體係藉由一輔助件相互連接。
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28.   如申請專利範圍第 24項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一第
一按鍵、一第一彈性件、一第一連動件、一第一彈性體、一第一卡扣件、一第一彈片 及
一第一輔助彈性體。

29.   如申請專利範圍第 24項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一第
二按鍵、一第二彈性件、一第二連動件、一第二彈性體、一第二卡扣件、一第二彈片及

第二輔助彈性體。

30.   如申請專利範圍第 24項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一觸動開關係包括
一被動壓鍵、一被動導片、一彈性導電體及一固定導片。

31.   如申請專利範圍第 30項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動壓鍵之底部係連接
該被動導片。

32.   如申請專利範圍第 30項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動導片之下方係設置
該彈性導電體。

33.   如申請專利範圍第 30項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係設於該被動
導片之同側，使該被動導片能夠接觸該固定導片。

34.   如申請專利範圍第 30項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該彈性導電體係電性連接
該供電單元。

35.   如申請專利範圍第 30項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係電性連接該
照明單元。

36.   如申請專利範圍第 24項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一照明單元為 LED
燈。

37.   如申請專利範圍第 24項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該供電單元可為一般電池
或蓄電池。

38.   一種具照明功能之隱形眼鏡盒，包含：一第一殼座，其包括內側之一第一容置槽及外側
之一第一開闔壓鍵； 一第二殼座，其包括內側之一第二容置槽及外側之一第二開闔壓
鍵；至少一照明單元，設於該第一殼座之內部；至少一觸動開關，其係設於相同該照明

單元所設置之該第二殼座之內側，該觸動開關受該第一殼座與該第二殼座之開啟所控

制，而電性連接該照明單元；一防水蓋裝置，其係包括一第一蓋體及一第二蓋體，用以

分別遮蓋於該第一容置槽及該第二容置槽；及一供電單元，設於該第一殼座之內部，並

電性連接該照明單元。

39.   如申請專利範圍第 38項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一殼座及該第二殼座
係藉由一連接件相互連接。

40.   如申請專利範圍第 38項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一容置槽及該第二容
置槽之周緣設有一凹槽，用以卡合該防水蓋裝置之該第一蓋體及該第二蓋體。

41.   如申請專利範圍第 38項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該防水蓋裝置之該第一蓋
體及第二蓋體係藉由一輔助件相互連接。

42.   如申請專利範圍第 38項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一第
一按鍵、一第一彈性件、一第一連動件、一第一彈性體、一第一卡扣件、一第一彈片及

一第一輔助彈性體。

43.   如申請專利範圍第 38項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一第
二按鍵、一第二彈性件、一第二連動件、一第二彈性體、一第二卡扣件、一第二彈片及

第二輔助彈性體。

44.   如申請專利範圍第 38項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一觸動開關係包括
一被動壓鍵、一被動導片、一彈性導電體及一固定導片。

(3)
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45.   如申請專利範圍第 44項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動壓鍵之底部係連接
該被動導片。

46.   如申請專利範圍第 44項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動導片之下方係設置
該彈性導電體。

47.   如申請專利範圍第 44項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係設於該被動
導片之同側，使該被動導片能夠接觸該固定導片。

48.   如申請專利範圍第 44項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該彈性導電體係電性連接
該供電單元。

49.   如申請專利範圍第 44項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係電性連接該
照明單元。

50.   如申請專利範圍第 38項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一照明單元為 LED
燈。

51.   如申請專利範圍第 38項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該供電單元可為一般電池
或蓄電池。

52.   一種具照明功能之隱形眼鏡盒，包含：一第一殼座，其包括內側之一第一容置槽及外側
之一第一開闔壓鍵；一第二殼座，其包括內側之一第二容置槽及外側之一第二開闔壓

鍵；至少一照明單元，設於該第一殼座之內部；至少一觸動開關，其係設於相同該照明

單元所設置之該第二殼座之內側，該觸動開關受該第一殼座與該第二殼座之 開啟所控
制，而電性連接該照明單元；一防水蓋裝置，其係包括一第一蓋體及一第二蓋體，用以

分別遮蓋於該第一容置槽及該第二容置槽；及一供電單元，設於該第二殼座之內部，並

電性連接該照明單元。

53.   如申請專利範圍第 52項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一殼座及該第二殼座
係藉由一連接件相互連接。

54.   如申請專利範圍第 52項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一容置槽及該第二容
置槽之周緣設有一凹槽，用以卡合該防水蓋裝置之該第一蓋體及該第二蓋體。

55.   如申請專利範圍第 52項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該防水蓋裝置之該第一蓋
體及第二蓋體係藉由一輔助件相互連接。

56.   如申請專利範圍第 52項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一第
一按鍵、一第一彈性件、一第一連動件、一第一彈性體、一第一卡扣件、一第一彈片及

一第一輔助彈性體。

57.   如申請專利範圍第 52項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一第
二按鍵、一第二彈性件、一第二連動件、一第二彈性體、一第二卡扣件、一第二彈片及

第二輔助彈性體。

58.   如申請專利範圍第 52項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一觸動開關係包括
一被動壓鍵、一被動導片、一彈性導電體及一固定導片。

59.   如申請專利範圍第 58項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動壓鍵之底部係連接
該被動導片。

60.   如申請專利範圍第 58項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動導片之下方係設置
該彈性導電體。

61.   如申請專利範圍第 58項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係設於該被動
導片之同側，使該被動導片能夠接觸該固定導片。

62.   如申請專利範圍第 58項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該彈性導電體係電性連接
該供電單元。

(4)
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63.   如申請專利範圍第 58項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係電性連接該
照明單元。

64.   如申請專利範圍第 52項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一照明單元為 LED
燈。

65.   如申請專利範圍第 52項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該供電單元可為一般電池
或蓄電池。

66.   一種具照明功能之隱形眼鏡盒，包含：一第一殼座，其包括內側之一第一容置槽及外側
之一第一開闔壓鍵；一第二殼座，其包括內側之一第二容置槽及外側之一第二開闔壓

鍵；至少一照明單元，設於該第二殼座之內部；至少一觸動開關，其係設於相同該照明

單元所設置之該第一殼座之內側，該觸動開關受該第一殼座與該第二殼座之開啟所控

制，而電性連接該照明單元；一防水蓋裝置，其係包括一第一蓋體及一第二蓋體，用以

分別遮蓋於該第一容置槽及該第二容置槽；及一供電單元，設於該第一殼座之內部，並

電性連接該照明單元。

67.   如申請專利範圍第 66項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一殼座及該第二殼座
係藉由一連接件相互連接。

68.   如申請專利範圍第 66項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一容置槽及該第二容
置槽之周緣設有一凹槽，用以卡合該防水蓋裝置之該第一蓋體及該第二蓋體。

69.   如申請專利範圍第 66項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該防水蓋裝置之該第一蓋
體及第二蓋體係藉由一輔助件相互連接。

70.   如申請專利範圍第 66項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一第
一按鍵、一第一彈性件、一第一連動件、一第一彈性體、一第一卡扣件、一第一彈片及

一第一輔助彈性體。

71.   如申請專利範圍第 66項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一第
二按鍵、一第二彈性件、一第二連動件、一第二彈性體、一第二卡扣件、一第二彈片及

第二輔助彈性體。

72.   如申請專利範圍第 66項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一觸動開關係包括
一被動壓鍵、一被動導片、一彈性導電體及一固定導片。

73.   如申請專利範圍第 72項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動壓鍵之底部係連接
該被動導片。

74.   如申請專利範圍第 72項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動導片之下方係設置
該彈性導電體。

75.   如申請專利範圍第 72項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係設於該被動
導片之同側，使該被動導片能夠接觸該固定導片。

76.   如申請專利範圍第 72項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該彈性導電體係電性連接
該供電單元。

77.   如申請專利範圍第 72項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係電性連接該
照明單元。

78.   如申請專利範圍第 66項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一照明單元為 LED
燈。

79.   如申請專利範圍第 66項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該供電單元可為一般電池
或蓄電池。

80.   一種具照明功能之隱形眼鏡盒，包含：一第一殼座，其包括內側之一第一容置槽及外側
之一第一開闔壓鍵；一第二殼座，其包括內側之一第二容置槽及外側之一第二開闔壓
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鍵；至少一照明單元，設於該第二殼座之內部；至少一觸動開關，其係設於相同該照明

單元所設置之該第一殼座之內側，該觸動開關受該第一殼座與該第二殼座之開啟所控

制，而電性連接該照明單元；一防水蓋裝置，其係包括一第一蓋體及一第二蓋體，用以

分別遮蓋於該第一容置槽及該第二容置槽；及一供電單元，設於該第二殼座之內部，並

電性連接該照明單元。

81.   如申請專利範圍第 80項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一殼座及該第二殼座
係藉由一連接件相互連接。

82.   如申請專利範圍第 80項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一容置槽及該第二容
置槽之周緣設有一凹槽，用以卡合該防水蓋裝置之該第一蓋體及該第二蓋體。

83.   如申請專利範圍第 80項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該防水蓋裝置之該第一蓋
體及第二蓋體係藉由一輔助件相互連接。

84.   如申請專利範圍第 80項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一第
一按鍵、一第一彈性件、一第一連動件、一第一彈性體、一第一卡扣件、一第一彈片及

一第一輔助彈性體。

85.   如申請專利範圍第 80項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一第
二按鍵、一第二彈性件、一第二連動件、一第二彈性體、一第二卡扣件、一第二彈片及

第二輔助彈性體。

86.   如申請專利範圍第 80項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一觸動開關係包括
一被動壓鍵、一被動導片、一彈性導電體及一固定導片。

87.   如申請專利範圍第 86項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動壓鍵之底部係連接
該被動導片。

88.   如申請專利範圍第 86項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動導片之下方係設置
該彈性導電體。

89.   如申請專利範圍第 86項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係設於該被動
導片之同側，使該被動導片能夠接觸該固定導片。

90.   如申請專利範圍第 86項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該彈性導電體係電性連接
該供電單元。

91.   如申請專利範圍第 86項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係電性連接該
照明單元。

92.   如申請專利範圍第 80項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒， 其中該至少一照明單元為 LED
燈。

93.   如申請專利範圍第 80項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該供電單元可為一般電池
或蓄電池。

94.   一種具照明功能之隱形眼鏡盒，包含：一第一殼座，其包括內側之一第一容置槽及外側
之一第一開闔壓鍵；一第二殼座，其包括內側之一第二容置槽及外側之一第二開闔壓

鍵；至少一照明單元，設於該第二殼座之內部；至少一觸動開關，其係設於相同該照明

單元所設置之該第二殼座之內側，該觸動開關受該第一殼座與該第二殼座之開啟所控

制，而電性連接該照明單元；一防水蓋裝置，其係包括一第一蓋體及一第二蓋體，用以

分別遮蓋於該第一容置槽及該第二容置槽；及一供電單元，設於該第一殼座之內部，並

電性連接該照明單元。

95.   如申請專利範圍第 94項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一殼座及該第二殼座
係藉由一連接件相互連接。
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96.   如申請專利範圍第 94項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一容置槽及該第二容
置槽之周緣設有一凹槽，用以卡合該防水蓋裝置之該第一蓋體及該第二蓋體。

97.   如申請專利範圍第 94項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該防水蓋裝置之該第一蓋
體及第二蓋體係藉由一輔助件相互連接。

98.   如申請專利範圍第 94項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一第
一按鍵、一第一彈性件、一 第一連動件、一第一彈性體、一第一卡扣件、一第一彈片及
一第一輔助彈性體。

99.   如申請專利範圍第 94項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一第
二按鍵、一第二彈性件、一第二連動件、一第二彈性體、一第二卡扣件、一第二彈片及

第二輔助彈性體。

100.   如申請專利範圍第 94項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一觸動開關係包
括一被動壓鍵、一被動導片、一彈性導電體及一固定導片。

101.   如申請專利範圍第 100項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動壓鍵之底部係連
接該被動導片。

102.   如申請專利範圍第 100項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動導片之下方係設
置該彈性導電體。

103.   如申請專利範圍第 100項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係設於該被
動導片之同側，使該被動導片能夠接觸該固定導片。

104.   如申請專利範圍第 100項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該彈性導電體係電性連
接該供電單元。

105.   如申請專利範圍第 100項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係電性連接
該照明單元。

106.   如申請專利範圍第 94項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一照明單元為 LED
燈。

107.   如申請專利範圍第 94項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該供電單元可為一般電
池或蓄電池。

108.   一種具照明功能之隱形眼鏡盒，包含：一第一殼座，其包括內側之一第一容置槽及外側
之一第一 開闔壓鍵；一第二殼座，其包括內側之一第二容置槽及外側之一第二開闔壓
鍵；至少一照明單元，設於該第二殼座之內部；至少一觸動開關，其係設於相同該照明

單元所設置之該第二殼座之內側，該觸動開關受該第一殼座與該第二殼座之開啟所控

制，而電性連接該照明單元；一防水蓋裝置，其係包括一第一蓋體及一第二蓋體，用以

分別遮蓋於該第一容置槽及該第二容置槽；及一供電單元，設於該第二殼座之內部，並

電性連接該照明單元。

109.   如申請專利範圍第 108項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一殼座及該第二殼
座係藉由一連接件相互連接。

110.   如申請專利範圍第 108項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一容置槽及該第二
容置槽之周緣設有一凹槽，用以卡合該防水蓋裝置之該第一蓋體及該第二蓋體。

111.   如申請專利範圍第 108項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該防水蓋裝置之該第一
蓋體及第二蓋體係藉由一輔助件相互連接。

112.   如申請專利範圍第 108項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一
第一按鍵、一第一彈性件、一第一連動件、一第一彈性體、一第一卡扣件、一第一彈片

及一第一輔助彈性體。
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113.   如申請專利範圍第 108項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該第一開闔壓鍵包括一
第二按鍵、一第二彈性件、 一第二連動件、一第二彈性體、一第二卡扣件、一第二彈片
及第二輔助彈性體。

114.   如申請專利範圍第 108項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一觸動開關係包
括一被動壓鍵、一被動導片、一彈性導電體及一固定導片。

115.   如申請專利範圍第 114項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動壓鍵之底部係連
接該被動導片。

116.   如申請專利範圍第 114項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該被動導片之下方係設
置該彈性導電體。

117.   如申請專利範圍第 114項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係設於該被
動導片之同側，使該被動導片能夠接觸該固定導片。

118.   如申請專利範圍第 114項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該彈性導電體係電性連
接該供電單元。

119.   如申請專利範圍第 114項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該固定導片係電性連接
該照明單元。

120.   如申請專利範圍第 108項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該至少一照明單元為
LED燈。

121.   如申請專利範圍第 108項所述之具照明功能之隱形眼鏡盒，其中該供電單元可為一般電
池或蓄電池。

圖式簡單說明

第一 A圖為本創作較佳實施例之結構上視圖；第一 B圖為本創作較佳實施例之結構側視
圖；第一 C圖為本創作較佳實施例之實施示意圖；第二 A圖為本創作較佳實施例之蓋體關閉
AA剖視圖；第二 B圖為本創作較佳實施例之蓋體開關受壓時 AA剖視圖；第二 C圖為本創
作較佳實施例之蓋體開關受壓後 AA剖視圖；第三 A圖為本創作較佳實施例之觸動開關全導
通 BB剖視實施圖；第三 B圖為本創作較佳實施例之觸動開關單邊導通 BB剖視實施圖；第
三 C圖為本創作較佳實施例之觸動開關全斷路 BB剖視實施圖；第四 A圖為本創作較佳實施
例之蓋闔結構上視圖；第四 B圖為本創作較佳實施例之蓋闔結構側視圖；第四 C圖為本創作
較佳實施例之半開啟結構示意圖；第四 D圖為本創作較佳實施例之全開啟結構示意圖；第四
E圖為本創作較佳實施例之殼座及防水蓋裝置結構示意圖；第五圖為本創作較佳實施例之開
闔壓鍵 CC剖視圖；第六 A圖為本創作較佳實施例之觸動開關未受壓之 DD剖視圖；及 第六
B圖為本創作較佳實施例之觸動開關受壓之 DD剖視圖。
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