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[57]申請專利範圍
1.　一種信號回饋筆，用於引導一使用者維持握筆至一段時間，該信號回饋筆至少包含：一
外殼，該外殼具有一腔體並具有一開口；一電源，該電源係固設於該腔體；一控制元

件，該控制元件係固設於該腔體且電性耦接至該電源；一筆芯，該筆芯係藉由一彈性體

活設於該腔體內，使該筆芯之一書寫端相對於該外殼沿著一軸線作往復移動，以由該開

口進出該外殼；一開關，該開關係設於該外殼遠離該筆芯之一端，以控制該信號回饋筆

之電力提供與否；一可撓性電極，該可撓性電極係設於該外殼之一外表面的一握筆區，

並電性耦接至該控制元件及該電源；以及一警示器，該警示器係嵌設於該外殼上，並電

性耦接至該控制元件及該電源，其中該警示器與該可撓性電極之間具有一電位差；當該

開關啟動後，該使用者不接觸該可撓性電極時，該可撓性電極與該控制元件為斷電狀

態，且該控制元件與該警示器為導電狀態而產生一警示信號；或者當該開關啟動後，該

使用者對該可撓性電極施以大於一預設力量的一動作時，該可撓性電極與該控制元件為

導電狀態，且該控制元件與該警示器為斷電狀態，以停止該警示信號。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之信號回饋筆，其中該警示器為一蜂鳴器、一發光二極體、
一震動器或上述之任意組合。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之信號回饋筆，其中該彈性體為一彈簧。
4.　如申請專利範圍第 1項所述之信號回饋筆，其中該電源係固設於該腔體內且為一電池。
5.　如申請專利範圍第 1項所述之信號回饋筆，其中該電源係設於該信號回饋筆外，且該信
號回饋筆係藉由一電源線連接至該電源。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之信號回饋筆，其中該警示器與該控制元件之間更設有一電
阻。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之信號回饋筆，其中該控制元件為一電路板、一印刷電路板
或一控制晶片。
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8.　如申請專利範圍第 1項所述之信號回饋筆，其中該可撓性電極為柵狀電極或軟性印刷電
路板。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之信號回饋筆，其中該使用者對該外殼遠離該筆芯之該端進
行一按壓動作以由該 開口伸出該書寫端時，該端承受該按壓動作並同步啟動該開關。

10.   如申請專利範圍第 1項所述之信號回饋筆，其中該使用者啟動該開關後，該使用者才對
該外殼遠離該筆芯之該端進行一按壓動作以由該開口伸出該書寫端。

圖式簡單說明

為了更完整瞭解本發明及其優點，請參閱以上說明書並配合以下所附圖式，其中：第 1A
圖是繪示依照本發明一較佳實施例的信號回饋筆的剖面示意圖。

第 1B圖是繪示依照本發明另一較佳實施例的信號回饋筆的剖面示意圖

第 2圖是繪示依照本發明一較佳實施例的信號回饋筆於使用態的剖面示意圖。
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